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Inhalte dieser Montage-
und Bedienungsanleitung

Zugehérigkeit zum
Produkt

Montage- und
Bedienungsanleitung ist
Teil des Moduls

Interroll Rollenférderer SH 1110

Zu diesem Dokument

Hinweise zum Umgang mit der Montage- und Bedienungsanleitung

Das Produkt Interroll Rollenférderer - gerade wird in diesem Dokument allgemein "Modul"

genannt.

Diese Montage- und Bedienungsanleitung enthalt wichtige Hinweise und Informationen zu den
verschiedenen Betriebsphasen des Moduls:

* Transport, Montage und Inbetriebnahme

* Sicherer Betrieb, erforderliche Wartungsarbeiten, Behebung eventueller Stérungen

* Ersatzteile, ergéinzendes Zubehor

Die Montage- und Bedienungsanleitung beschreibt das Modul zum Zeitpunkt der erstmaligen
Auslieferung nach der Herstellung.

Fir Sonderausfihrungen des Moduls und seiner Zusatzeinrichtungen gelten zusétzlich zu dieser
Montage- und Bedienungsanleitung besondere vertragliche Vereinbarungen und technische
Unterlagen.

» Fir einen stérungsfreien und sicheren Betrieb und die Erfillung von méglichen
Garantieansprichen lesen Sie zuerst die Montage- und Bedienungsanleitung und befolgen
Sie die Hinweise.

» Bewahren Sie die Montage- und Bedienungsanleitung in der Néhe des Moduls auf.

» Geben Sie die Montage- und Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder
Benutzer weiter.

Fir Schéden und Betriebsstérungen, die aus der Nichtbeachtung dieser Montage- und
Bedienungsanleitung resultieren, Gbernimmt Interroll keine Haftung.

» Wenn Sie nach dem Lesen der Montage- und Bedienungsanleitung noch Fragen haben,
wenden Sie sich an den Interroll Kundenservice. Ansprechpartner in lhrer Néhe finden Sie im

Internet unter: www.interroll.com/contact.
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Zu diesem Dokument

Warnhinweise in diesem Dokument

Warnhinweise warnen vor Gefahren, die beim Umgang mit dem Modul auftreten kénnen. Es
gibt sie in vier Gefahrenstufen, die Sie an dem Signalwort erkennen:

Signalwort Bedeutung

GEFAHR Kennzeichnet eine Gefahr mit hohem Risiko, die zu Tod oder schwerer
Verletzung fihrt, wenn sie nicht vermieden wird.

WARNUNG Kennzeichnet eine Gefahr mit mittlerem Risiko, die zu Tod oder schwerer
Verletzung fishren kann, wenn sie nicht vermieden wird.

VORSICHT Kennzeichnet eine Gefahr mit einem geringen Risiko, die zu leichter oder
mittlerer Verletzung filhren kann, wenn sie nicht vermieden wird.

ACHTUNG Kennzeichnet eine Gefahr, die zu Sachschaden fihrt.

Symbole

@ Dieses Zeichen weist auf nitzliche und wichtige Informationen hin.
Voraussetzung:

v Dieses Zeichen steht fir eine Voraussetzung, die vor den Montage- und Wartungsarbeiten
erfullt sein muss.

» Dieses Zeichen steht fir eine auszufilhrende Handlung.

Version 1.0 (06/2022) de 7
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Einsatzbereich

Verénderungen am Modul

Interroll Rollenférderer SH 1110

Sicherheit

Stand der Technik

Das Modul ist nach dem Stand der Technik gebaut und wird betriebssicher ausgeliefert, dennoch
kénnen bei der Verwendung Gefahren entstehen.

Bei Missachtung der Hinweise in dieser Montage- und Bedienungsanleitung kann es zu
lebensgefdhrlichen Verletzungen kommen!
» Lesen Sie die Montage- und Bedienungsanleitung sorgféltig durch und beachten Sie den
Inhalt.
» Beachten Sie die fir den Einsatzbereich geltenden érilichen Unfallverhitungsvorschriften und
allgemeinen Sicherheitsbestimmungen.

BestimmungsgemdiBe Verwendung

Das Modul ist nur fir industrielle Zwecke und in deren Umgebung zu verwenden und
ausschlieBlich zum Transport von rollenférdererfahigen Stickgitern wie z. B. Kisten jeglicher Art,
verpacktes Lebensmittel oder Getrénkeeinheiten geeignet.

Das Modul ist eine unvollstdndige Maschine und muss vor dem Betrieb in ein Gesamtsystem

eingebunden werden.

Das Modul ist nur fir einen bestimmten Einsatzbereich ausgelegt und darf nicht auflerhalb dieser
festgelegten Grenzen betrieben werden. Fir weitere Informationen Kapitel "Technische Daten"
beachten.

Alle anderen Arten der Nutzung gelten als nicht bestimmungsgeméf3. Abweichende
Betriebsbedingungen erfordern zusétzliche Abklérungen, eine gesonderte Freigabe des Moduls
und neue vertragliche Vereinbarungen.

Eigenmachtige Verdanderungen, die die Sicherheit beeintrachtigen, sind nicht zuldssig.

Version 1.0 (06/2022) de
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Servicepersonal

Elektrofachkraft
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Sicherheit

Bestimmungswidrige Verwendung

Jeder Uber die bestimmungsgeméfie Verwendung hinausgehender Gebrauch gilt als nicht
bestimmungsgemaf oder ist gegebenenfalls durch die Interroll Trommelmotoren GmbH zu
genehmigen. Das Aufstellen und Betreiben in explosionsgefahrdeten Bereichen ist verboten. Der

Einsatz im medizinisch-pharmazeutischen Bereich bedarf der Genehmigung durch Interroll.
Der Transport von Personen ist verboten.

Der Transport von geféhrlichen oder schadlichen Gitern ist verboten.

Der Transport von heiflen oder hygroskopischen Gitern ist verboten.

Die Aufstellung in ungeschitzten, witterungszugdnglichen RGumen oder Bereichen, in denen die
Technik unter den dort herrschenden klimatischen Verhéltnissen leidet und versagen kann, gilt als
nicht bestimmungsgeméf verwendet.

Die Verwendung des Moduls ist nicht fir private Endverbraucher bestimmt! Der Einsatz in einer
Wohnumgebung ist ohne weitere Priffung und ohne den Einsatz entsprechend angepasster EMV-
Schutzmaf3nahmen verboten!

Personalqualifikation
Unqualifiziertes Personal kann Risiken nicht erkennen und ist deshalb hdheren Gefahren

ausgesetzt.

» Nur quadlifiziertes Personal mit den in dieser Anleitung beschriebenen Tatigkeiten
beauftragen.

» Der Betreiber muss sicherstellen, dass das Personal die lokal giltigen Vorschriften und Regeln
for sicheres und gefahrenbewusstes Arbeiten einhdlt.

Folgende Zielgruppen werden in dieser Anleitung angesprochen:
Bediener sind in die Bedienung und Reinigung des Moduls eingewiesen und befolgen die

Sicherheitsvorschriften.

Das Servicepersonal verfiigt Uber eine fachtechnische Ausbildung und fihrt die Wartungs- und
Reparaturarbeiten durch.

Personen, die an elekirischen Einrichtungen arbeiten, missen fachtechnisch ausgebildet sein.
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Sicherheit

Personliche Schutzausristung

» Bei allen Arbeiten wie Montage-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten geeignete und fir die
Gefahrdungssituation erforderliche persénliche Schutzausriistung tragen.

Eng anliegende Arbeitskleidung

Schutzhandschuhe

Sicherheitsschuhe

Schutzhelm

Gehdrschutz

OGRS
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Sicherheit

Gefahren

é Hier finden Sie Informationen tber verschiedene Arten von Gefahren oder Schéden, die im
Zusammenhang mit dem Betrieb des Moduls auftreten kénnen.

Sicherheitseinrichtungen » Wartungs- und Reparaturarbeiten am Modul nur im stromlosen Zustand durchfohren und

Modul gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.

» Im Durchgangsbereich von Personen, oder wenn Personen zwischen Férdergiter greifen
kdnnen, zusétzliche Schutzmafinahmen ergreifen.

» An Arbeitspléatzen den Zwischenraum der Rollen durch Fillsticke oder Abdeckungen mit
einem Spalt von maximal 5 mm sichern.

» Keine Schutzabdeckungen oder Gehéduse entfernen.

» Sicherheitseinrichtungen regelmafig Gberprifen.

Hitze » Motor/RollerDrive wéhrend des Betriebs nicht berGhren. Verbrennungsgefahr.
Elektrizitét » Nur in das Modul greifen, wenn das Modul im stromlosen Zustand ist.
» Den Schaltschrank immer geschlossen halten. Vor Offnen des Schaltschranks: Hauptschalter
auf "OFF".
Rotierende Teile » Eng anliegende Arbeitskleidung tragen.

» Keinen Schmuck wie Ketten oder Bénder tragen.
» Bei langen Haaren Haarnetz tragen.

Herumliegende und » Nicht erforderliches Material und Gegensténde aus dem Arbeitsbereich entfernen.
herabfallende Teile » Sicherheitsschuhe tragen.

» Auflegen des Férderguts vorschreiben und iberwachen.

Verletzungsgefahr durch » Modul regelméfig auf sichtbare Schéden Gberprifen.
Stérungen im Betrieb » Modul sofort stilllegen und gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern bei:

Brandd@mpfen, uniblichen Gerduschen, blockiertem oder defektem Fordergut, defekten
Stitzen, Seitenfihrungen oder Zubehéreinrichtungen, unerlaubtem Entfernen von
Schutzabdeckungen.

» Ursache der Stérung umgehend durch qualifiziertes Personal ermitteln.

» Ausgetretenes Getriebed| sofort entfernen.

» Modul wéhrend des Betriebs nicht betreten.

Mangelnde Hygiene » Modul regelméBig reinigen.
» Alle fur die Hygiene relevanten Hinweise in dieser Anleitung befolgen.

Wartungsintervalle

» Wartungs- und Inspektionsarbeiten regelméfig durchfihren.

» Nur Originalersatzteile verwenden.

Version 1.0 (06/2022) de 11
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Interroll Rollenférderer SH 1110

Sicherheit

Schnittstellen zu anderen Gerdten

Bei der Einbindung des Moduls in eine Gesamtanlage kénnen Gefahrenstellen auftreten. Diese
Stellen sind nicht Bestandteil dieser Betriebsanleitung und missen bei der Aufstellung und

Inbetriebnahme der Gesamtanlage analysiert werden.

» Beim Zusammenfigen des Moduls mit anderen Modulen oder Maschinen vor Inbetriebnahme
auf neve Gefahrenstellen prifen.
» Gegebenenfalls weitere konstruktive MafBnahmen ergreifen.

Betriebsarten
Normalbetrieb Das Modul wird beim Endkunden im eingebauten Zustand als Teil in einer Gesamtanlage
betrieben.
Sonderbetrieb Sonderbetrieb sind alle Betriebsarten, die zur Gewdahrleistung und Aufrechterhaltung des
sicheren Normalbetriebs nétig sind.
Sonderbetriebsart Erléuterung Bemerkung
Transport/Lagerung Be- und Entladen, Transport und Lagern -
Montage/Inbetriebnahme Aufstellen beim Endkunden und Durchfihren des Testlaufs -
Reinigung AuBeres Reinigen, ohne Schutzeinrichtungen zu entfernen  Im spannungslosen Zustand
Wartung/Reparatur Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten Im spannungslosen Zustand
Stérungssuche Stérungssuche im Fehlerfall -
Stérungsbehebung Beheben der Stérung Im spannungslosen Zustand
Auf3erbetriebnahme Ausbau aus der Gesamtanlage Im spannungslosen Zustand
Entsorgung Ausbau aus der Gesamtanlage und Demontage Im spannungslosen Zustand
12
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Interroll Rollenférderer SH 1110

Produktidentifikation

Rollenférderer - gerade (SH 1110)

Den Interroll Rollenférderer - gerade gibt es in den folgenden Nennbreiten (BF):

* S: 405 mm
* M:710 mm
* L: 862 mm
Komponenten
Rollenférderer
1 Antriebsriemen 5  Seitenwange
2 Tragrolle 6  MultiControl
3 Fingerschutz 7 Verstrebung
4 Antriebsrolle (RollerDrive)
Eigenschaft Das Modul ist geeignet fir den horizontalen Transport von rollenférdererféhigen Stiickgitern
wie z. B. Péckchen, Kartons oder Kasten.
Die Nennbreite betrégt je nach Gréfie des Moduls 405 mm (S), 710 mm (M) oder 862 mm (L).
Die Tragrollen des Moduls werden durch mehrere von Rolle zu Rolle laufende PolyVee-Riemen
angetrieben. Der Antrieb erfolgt durch einen Interroll RollerDrive EC5000.
Durch den Einsatz des Interroll RollerDrive ist eine kompakte Bauweise méglich. Da der Antrieb
innerhalb der Seitenprofile liegt, kénnen die einzelnen Module sehr dicht aneinander montiert
werden. In Kombination mit MultiControl kann sehr einfach ein staudruckloser Férderer realisiert
werden.
Version 1.0 (06/2022) de 13
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Technische Daten

Interroll Rollenforderer SH 1110

Produktidentifikation

Der Grundrahmen des Férderers besteht aus Edelstahlprofilen mit einstellbaren Fien. So sind

die Ubergabemafe zu angrenzenden Modulen variabel justierbar und Bodenunebenheiten

kénnen ausgeglichen werden.

SH1110
Nennbreite (BF) 405 mm (S)
Forderbreite (CW) 710 mm (M)

862 mm (L)
Abmessungen Férdergut Max.: 700 x 800 mm
Max. Traglast pro Zone 35 kg
Férdergeschwindigkeit 0,1-08m/s
Umgebungstemperatur -5 bis +40 °C
Steigung/Gefille -4 bis +4°
Max. Lange des Moduls 4080 mm
Motortyp RollerDrive EC5000
Max. elektrische Leistung pro Zone 35W
Nennspannung 24V
Nennstrom 2,4 A
Anlaufstrom 55A

Antriebsmedium

PolyVee-Riemen

Steuerungsvarianten

MultiControl Bus Interface (IPX5 Gehéuse)

Rollentyp IP55-Rolle
Rollendurchmesser 50 mm
Rollenmaterial Edelstahl
Anzahl Rollen max. pro Zone 14 Rollen

Abstand Rollenmitte-Rollenmitte (Pitch-Abstand) 60 mm

Zonenlénge (ZL)

ZL = Rollenzahl x P

Rollenteilung (P)

60 mm

Seitenfihrung

Ohne, beidseitig, links oder rechts

Elektrikseite

Links oder rechts (vorab im Layouter
ausgewdhli)

Antriebsseite

Links oder rechts (vorab im Layouter
ausgewdhli)

Schutzgrad

RollerDrive: IP 66

Version 1.0 (06/2022) de
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Produktidentifikation

Lieferumfang

Das Modul wird komplett montiert ausgeliefert.

Im Lieferumfang enthalten:

* Gestell inklusive Seitenwangen, Verstrebungen

¢ Antrieb (RollerDrive)

* Rollen (Antriebsrollen, Tragrollen)

* Fingerschutze

e Endbleche

Optional:
* MultiControl

¢ Lichtschranke und Reflektor, Sensorhalter und Universaltrager

* Seitenfihrung, SeitenfGhrungshalter und Universaltrager

¢ Connector Sets inkl. Modulverbinder und Eingriffschutze

¢ Elektronik
e Stitzen

Die Seitenfihrungsprofile und Sensoren werden (falls mitbestellt) montiert geliefert.

Typenschild
-
@) p—
?lp;!;;rmikelhoven/hal (Germany) Ty p e P I ate
www.interroll.com
Conveyor Type Sales Order No. / Pos,/” Serial Number @
| — 1
O | | @
Level Build Year E’_ D
[ [ 1
»—t | : e —(8)
Layout Position .No. Weight [kg] A
G—t | : Eierz ()
©
Typenschild
1 Pfeil in Férderrichtung 6 Maschinennummer
2  Firmenanschrift 7  Seriennummer
3 Typenbezeichnung 8 QR-Code
4 Level 9  Baujahr
5  Layout Pos. Nr. 10 Gewicht in kg

Die Angaben im Typenschild dienen der Identifikation des Férderers. Die Typenbezeichnung wird

benétigt, um den Férderer bestimmungsgemdf verwenden zu k&nnen.

Das Typenschild befindet sich an der rechten Seitenwange.
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Interroll Rollenférderer SH 1110

Produktidentifikation

()

Das Typenschild befindet sich am Seitenblech des Transfers.

()

Das Typenschild befindet sich am Haupttrégerelement zwischen den Motorflanschen.
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Interroll Rollenférderer SH 1110

Transport und Lagerung

Transport

/A WARNUNG

Verletzungsgefahr beim Transport

» Das Modul fir den Transport sicher und rutschfest fixieren.

» Sicherstellen, dass das Hebegertéit (z. B. Gabelstapler) fir das Gewicht des Moduls ausgelegt
ist.

» Sicherstellen, dass sich beim Anheben und Versetzen des Moduls keine Personen unter der
schwebenden Last aufhalten.

Personen aus Gefahrenbereich entfernen.
Sicherheitsschuhe tragen.

Korrekte Befestigung fir Transport Gberprifen.
Schwere Stéf3e beim Transport vermeiden.

v Vv Vv Vv Vv

Das Modul keinen starken Temperaturschwankungen aussetzen, da dies die elektrischen
Komponenten beschadigen kénnte.

Die Transportsicherungen um das Packstiick I8sen. AnschlieBend kénnen die Querbalken Gber
dem obersten Modul abgenommen werden und so das Modul freigelegt werden. Mit einem
geeigneten Hebegerét wird das einzelne Modul aus dem Packstiick entnommen.

» Modul auf Transportschdden untersuchen.
» Um keine Ersatzanspriiche zu verlieren, Spediteur und Hersteller im Schadensfall
unverziglich informieren.

Lagerung

/A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unsachgeméBe Lagerung

» Module nicht Gbereinander stapeln. Keine anderen Gegensténde auf das Modul stellen.
» Modul auf Standfestigkeit Uberprifen.

» Falls Modul nicht sofort in Betrieb genommen wird, an einem vor Feuchtigkeit und Staub
geschitzten Ort lagern.
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Elektroinstallation

Interroll Rollenférderer SH 1110

Montage

/A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unsachgeméBe Montage

» Mechanische Montagearbeiten nur von Servicepersonal durchfihren lassen.
Sicherheitshinweise beachten.

» Elektrische Montagearbeiten nur von autorisierten Elektrofachkréften durchfihren lassen.
Sicherheitshinweise beachten.

» Alle Anschlisse und Verbindungen wie Kabel, Schléuche und Rohrleitungen sorgféltig
montieren und auf festen Sitz prifen.

Das Modul wird als vormontierte Baugruppe an den Verwendungsort geliefert und muss vor Ort
aufgestellt, angeschlossen und in eine Anlage integriert werden.

Falls vorhanden, sind Lichtschranke und Reflektor bereits fertig montiert und verbunden. Die
Seitenfihrungen (Universaltréger, Seitenfihrungshalter und Seitenfihrungsprofile) werden
ebenfalls montiert geliefert.

Die Montagearbeiten sind in zwei Abschnitte unterteilt:
* Modul aufbauen

* Modul in eine Gesamtanlage integrieren

Bei der Montage beachten

A GEFAHR

Lebensgefahr durch spannungsfilhrende Kabelenden!

» Elektroinstallation nur von Elektrofachkréften durchfihren lassen.
» Spannungsfreiheit sicherstellen.
» Mindestbiegeradien der Kabel, Schléuche und Leitungen einhalten.

/A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Quetschungen und Stromschlége

Montage- und Wartungsarbeiten an einer Férderanlage im laufenden Betrieb kénnen zu
Quetschungen und elekirischen Stromschlégen fGhren.

» Gesamtes Férdermodul spannungsfrei schalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten
sichern.

Die Spannungsversorgung des Moduls erfolgt entweder Uber einen CEE-Stecker oder eine
direkte Installation im Schaltschrank.

» Kabel und Bauteile vor der Installation auf Beschddigungen priifen.

Version 1.0 (06/2022) de
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Interroll Rollenférderer SH 1110

Montage

» Anschlusswerte des Moduls dem Typenschild des RollerDrive EC5000 entnehmen. Dieses
befindet sich an der Kabelausgangsseite des RollerDrive. Zusétzlich kann zum RollerDrive ein
Aufkleber zur Dokumentation verwendet worden sein. RollerDrive EC5000 gemdf eigener
Betriebsanleitung anschlieBen.

Statische Elekirizitat
Sachgeméfe Erdungs- und PotentialausgleichmaBBnahmen ausfihren.

Nur Originalsicherungen mit vorgeschriebener Stromstérke verwenden.

Beim Anziehen der Schrauben und Muttern muss das Anzugsmoment nach Norm eingehalten
werden, aufBer es ist separat ausgewiesen. Schraubensicherungen nach Norm sind bei Bedarf zu

ersetzen.

Bei der Montage des Moduls muss dessen Erdung gewdhrleistet werden. Hierfir ist ein
Erdungsanschluss vorgesehen, der an den Stiitzen befestigt wird. Es wird empfohlen alle 20 m
einen Erdungsanschluss mit Erdungskabel anzuschliefen.

» Modul an den héhenverstellbaren FiBen der Stitze ausrichten. Maf3geblich fir die
Ausrichtung der Module ist die Rollenoberkante (bei Rollenférderern) bzw. die
Modulbandoberkante (bei Modulbandférderern). Zum Ausrichten geeignete Hilfsmittel
(Wasserwaage oder Rotationslaser) verwenden.

» Die eingestellte Hohe fixieren.

» Beim Ausrichten des Moduls darauf achten, dass keine beweglichen Teile streifen.

» Die einzelnen Module mit Hilfe der Profilverbinder miteinander verbinden.
» Beim Aufstellen des Moduls die Durchgangswege fir das Personal Gberprifen.

Gegebenenfalls Ubergénge montieren.

» Modul verwindungsfrei z. B. am Boden oder an nebenstehenden Komponenten verankern

bzw. befestigen.

» Beim Einbinden des Moduls in die Gesamtanlage mégliche Gefahrenstellen bericksichtigen,

insbesondere Einzug- und Schnittstellen.
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Montage

Stitzen montieren

Stiitze mit zwei héhenverstellbaren Fien

1 Muttern 3 Torxschrauben

2 Unterlegscheiben 4 Héhenverstellbarer Fuf3

A\ VORSICHT

Verletzungsgefahr beim Heben von schweren Lasten

» Beim Montieren und Ersetzen von Férdermodulen oder schweren Einzelteilen immer zu zweit

arbeiten oder geeignetes Hebegerét verwenden.

Schrauben mit einem Anzugsdrehmoment von 19 Nm befestigen.

Das Modul sitzt auf mindestens einer Stiitze. Jede Stiitze hat zwei hdhenverstellbare FiBe (4).

» Modul auf Stitzen stellen.
» Stitzen unterhalb des Moduls positionieren.
» Das Gestell mit Schrauben (3) und Unterlegscheiben (2) von unten sowie Unterlegscheiben (2)

und Muttern (1) innen im Seitenprofil festschrauben.
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Montage

Modul in Gesamtanlage integrieren

A\ VORSICHT

Gefahr von Quetschungen und Schnittverletzungen

» Beim Einbinden des Moduls in eine Gesamtanlage mégliche Gefahrenstellen beriicksichtigen,

insbesondere Einzug- und Schnittstellen.

Das Modul wird vormontiert geliefert, aber fir die Integration in eine Gesamtanlage kénnen
trotzdem noch einzelne Montagearbeiten erforderlich werden:
* Universaltrager montieren, sieche "Universaltréger montieren”, Seite 22
* Seitenfihrung befestigen, siehe "Seitenfihrung montieren", Seite 24
¢ Lichtschranke und Reflektor montieren, siehe "Lichtschranke und Reflektor montieren”,
Seite 25
* Anbringen der Modulverbinder und Eingriffschutze, siehe "Module verbinden", Seite 28

Fir die Integration des Moduls in eine Gesamtanlage kann es erforderlich werden, auch noch
andere Komponenten zu montieren. Die entsprechenden Anleitungen hierzu finden Sie im Kapitel
"Wartung und Reparatur".

21



INTERROLL

22

Interroll Rollenférderer SH 1110

Montage

Universaltréiger montieren

Die Universaltréiger werden schon vormontiert geliefert, je nach Auswahl mit Z- oder U-
Montagebigeln. Fir den Transport sind die Universaliréger zur Férdermitte hin gedreht und
missen vor Inbetriebnahme je nach Verwendung (fir die Montage von verstellbarer
Seitenfihrung, Lichtschranke oder Reflektor) noch positioniert werden.

1 Seitenwange 5  Klemmplatte

2  Seitenfihrungshalter 6 Torxschraube

3 Torxschraube 7 Universaltrager
4 Montagebigel (Z-Bigel)

/A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Quetschungen und Stromschlége

Montage- und Wartungsarbeiten an einer Férderanlage im laufenden Betrieb kénnen zu

Quetschungen und elekirischen Stromschlagen fihren.

» Gesamtes Férdermodul spannungsfrei schalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten

sichern.

Schrauben mit einem Anzugsdrehmoment von 19 Nm befestigen.

Der Universaltréger (7) wird oben am Profil der Seitenwange (1) montiert.
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Montage

Voraussetzung:
“ Das Modul ist auBBer Betrieb.

» Schraube (6) im Universaltréiger 16sen, aber nicht entfernen.

» Klemmplatte (5) mit Universaltréger (7) von unten am Profil der Seitenwange in Position
bringen.
Das Profil der Seitenwange befindet sich zwischen Klemmplatte und Universaltréger.

» An der gewinschten Stelle die Schraube (6) anziehen.
» Seitenfihrungshalter (2) auf den Montagebiigel (4) des Universaltrégers (7) schieben.

@ Schrauben mit einem Anzugsdrehmoment von 6 Nm befestigen.

» Seitenfihrungshalter positionieren und Schraube (3) im Seitenfihrungshalter fest anziehen.
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Montage

Seitenfihrung montieren

Universaltrager mit U-Bugel 4 Torxschraube
2  Seitenfihrung 5 Universaltréger mit Z-Bigel
3 (Unterteil) Seitenfihrungshalter

/A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Quetschungen und Stromschlége

Montage- und Wartungsarbeiten an einer Férderanlage im laufenden Betrieb kénnen zu

Quetschungen und elekirischen Stromschlégen fihren.

» Gesamtes Férdermodul spannungsfrei schalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten

sichern.

Schrauben mit einem Anzugsdrehmoment von 6 Nm befestigen.

Voraussetzung:
1 Das Modul ist auf3er Betrieb.

» Universaltréger montieren, siehe "Universaltréger montieren", Seite 22.
» Schraube (4) leicht l&sen.
Unterteil Seitenfihrungshalter (3) l6st sich.

» Seitenfihrung (2) in die entstandene Offnung legen und positionieren.
» Schraube (4) festschrauben.

= Schraube ist fixiert. Der Seitenfihrungshalter sitzt fest am Universaltréager.
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Montage

Lichtschranke und Reflektor montieren

Die Lichtschranke sowie der Reflektor werden jeweils als fertige Einheit geliefert:
* Die Lichtschranke befindet sich im Lichtschrankengehéuse.
* Die Reflektorfolie ist auf den Reflektor geklebt.

/A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Quetschungen und Stromschlége

Montage- und Wartungsarbeiten an einer Férderanlage im laufenden Betrieb kénnen zu
Quetschungen und elekirischen Stromschlégen fihren.

» Gesamtes Férdermodul spannungsfrei schalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten

sichern.

Lichtschranke und Reflektor kénnen entlang des C-Profils der Seitenwange montiert werden.
Durch den flexiblen Universaltréiger kénnen die Sensoren in der Hohe und im Abstand verstellt
und zueinander korrekt ausgerichtet werden.

Schrauben mit einem Anzugsdrehmoment von 19 Nm befestigen.

Lichtschranke und Reflektor missen genau einander gegeniiber montiert werden:

25



INTERROLL

Interroll Rollenférderer SH 1110

Montage

Lichtschranke montieren

Lichtschranke montieren

1 Lichtschranke 5 Universaltrager
2  Sensorhalter 6  Klemmplatte
3 Torxschraube 7  Seitenwange
4 Montagebigel (Z-Bigel)
Voraussetzung:

@ Das Modul ist auf3er Betrieb.

» Schraube (3) im Universaltréger (5) I6sen, aber nicht entfernen.

» Klemmplatte (6) mit Universaltréger (5) von unten am Profil der Seitenwange (7) in Position
bringen.
Das Profil der Seitenwange befindet sich zwischen Klemmplatte und Universaltréger.

» An der gewinschten Stelle die Schraube (3) anziehen.

Die Feinjustierung der Lichtschranke erfolgt durch die vertikale Verstellung des Sensorhalters auf

()

dem Montagebiigel, bis sie den Reflektor "sieht".

@ Die elekirische Installation der Lichtschranke findet nach der Montage des Reflektors statt.
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Montage

Reflektor montieren

1 Montagebigel (U-Bugel) 5  Klemmplatte

2  Sensorhalter 6 Torxschraube

3 Reflektor 7 Universaltréger
4 Seitenwange

» Reflektor (3) gegeniber der Lichtschranke montieren.

» Schraube (6) im Universaltréger (7) 16sen, aber nicht entfernen.

» Klemmplatte (5) mit Universaltréiger (7) von unten am Profil der Seitenwange (4) in Position
bringen.

Das Profil der Seitenwange befindet sich zwischen Klemmplatte und Universaliréger.

» An der gewiinschten Stelle die Schraube (6) anziehen.

» Nach Montage von Lichtschranke und Reflektor: Lichtschranke mit Kabel an die Steuerung
des Moduls anschlieBen.

» Prifen, ob beide LEDs leuchten.

» Wenn gelbe LED blinkt, Reflektor und Lichtschranke zueinander positionieren.

LED grin LED gelb  Bedeutung

An Aus Lichtschranke ist betriebsbereit.
Kein Signal vom Reflektor.

An An Lichtschranke ist korrekt justiert.
Lichtstrahl wird gut reflektiert.

An Blinkt Lichtschranke ist betriebsbereit.
Schwaches Signal.
Reflektor ist verschmutzt, beschadigt oder nicht korrekt justiert.
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Montage

Module verbinden

A\ VORSICHT

Gefahr von Quetschungen und Schnittverletzungen

» Beim Einbinden des Moduls in eine Gesamtanlage mégliche Gefahrenstellen beriicksichtigen,

insbesondere Einzug- und Schnittstellen.

Die Profilverbinder dienen auch der Erdung zwischen den Modulen.
Werden keine Profilverbinder verwendet, missen zur Erdung alternative MaBnahmen ergriffen
werden.

MaBgeblich fir die Ausrichtung der Module ist die Rollen- oder Modulbandoberkante. Zur
Ausrichtung geeignete Hilfsmittel sind Wasserwaage oder Rotationslaser.

Beim Aufstellen der Férderanlage die Durchgangswege fir das Personal beachten.
Gegebenenfalls Ubergénge montieren.

Schrauben mit einem Anzugsdrehmoment von 19 Nm befestigen.

Die einzelnen Module einer Gesamtférderanlage werden Gber Connector Sets miteinander
verbunden. Fir dieses Modul bestehen folgende Modulverbindungen:
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Rollenférderer gerade
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Montage

AW N —

Mutter 5  Unterlegscheibe
Unterlegscheibe (klein) 6 Modulverbinder RC
Torxschraube 7  Rollenférderer

Rollenférderer

Steigung oder Gefdlle ist bei dieser Verbindung nicht méglich.

4

v Vv Vv Vv Vv

Wenn vorhanden, Endblech bei beiden Modulen (4, 7) demontieren, siehe "Endblech
demontieren/montieren”, Seite 44.

Die zu verbindenden Module (4, 7) so aufstellen, dass die Seitenprofile fluchten.

Die Moduloberkanten mittels der hdhenverstellbaren File der Stiitzen ausrichten.

Die waagerechte Ausrichtung mit Wasserwaage oder Rotationslaser prijfen.

Die eingestellte Hohe fixieren.

Die Seitenprofile der Module mit einem Modulverbinder (6) auf beiden Seiten formschlissig
miteinander verbinden.

Modulverbinder mit Schrauben (3), Muttern (1) und Unterlegscheiben (2, 5) im Lochbild der
Seitenprofile rechts und links befestigen. Fir jeden Profilverbinder sechs Schrauben
verwenden.

Modul verwindungsfrei befestigen, z. B. am Fulboden oder an nebenstehenden

Komponenten verankern.

29



INTERROLL

Interroll Rollenférderer SH 1110

Montage
Rollenférderer gerade - Die Module kénnen in verschiedenen Arten miteinander verbunden werden:
Rollenkurve  horizontal

* bis max. 4° steigend
* bis max. 4° fallend

1 Rollenforderer 4 Rollenkurve
2 Torxschraube 5  Mutter
3 Unterlegscheibe 6 Modulverbinder RC

» Wenn vorhanden, Endblech beim Rollenforderer (1) demontieren, siehe "Endblech
demontieren/montieren”, Seite 44.

» Wenn vorhanden, Endblech beim Rollenférderer (1) demontieren.

» Die zu verbindenden Module (1, 4) so aufstellen, dass die Seitenprofile fluchten.

» Die Moduloberkanten mittels der hdhenverstellbaren Fiifie der Stitzen ausrichten.

» Die eingestellte Hohe fixieren.

» Die Ausrichtung mit Wasserwaage oder Rotationslaser priifen.

» Die Seitenprofile der Module (1, 4) mit je einem Modulverbinder (6) rechts und links
formschliissig miteinander verbinden und mit Schrauben (2), Muttern (5) und je zwei
Unterlegscheiben (3) im Lochbild der Seitenprofile befestigen.

» Modul verwindungsfrei befestigen, z. B. am FuBBboden oder an nebenstehenden

Komponenten verankern.
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Montage

Die Module kénnen in verschiedenen Arten miteinander verbunden werden:
* horizontal
* bis max. 4° steigend
* bis max. 4° fallend

®

1 Torxschraube 5 Eingriffschutz Modulbandférderer HD
(oben)
2  Rollenférderer 6 Modulbandférderer
3 Eingriffschutz Rollenférderer 7 Modulverbinder
4 Eingriffschutz Modulbandférderer HD 8 Unterlegscheibe
(unten)
» Die zu verbindenden Module (2, 6) so aufstellen, dass die Seitenprofile fluchten bzw. im

v Vv Vv Vv

richtigen Winkel zueinander stehen.

Die Moduloberkanten mittels der héhenverstellbaren File der Stitzen ausrichten.

Die waagerechte Ausrichtung mit Wasserwaage oder Rotationslaser prifen.

Die eingestellte Hohe fixieren.

Eingriffschutz (4) unten am Seitenprofil des Modulbandférderers (6) anbringen und mit
Schrauben (1) befestigen.

Eingriffschutz (5) oben am Seitenprofil des Modulbandférderers (6) anbringen und mit
Schrauben (1) befestigen.

Eingriffschutz (3) unten am Seitenprofil des Rollenférderers (2) anbringen und mit Schrauben
(1) befestigen.

Die Eingriffschutze (3, 4) mit den Modulverbindern (7) rechts, links und mittig formschlissig
miteinander verbinden und mit Schrauben (1) und Unterlegscheiben (8) befestigen.

Modul verwindungsfrei befestigen, z. B. am FuBboden oder an nebenstehenden

Komponenten verankern.
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Montage
Modulbandférderer Die Module kénnen in verschiedenen Arten miteinander verbunden werden:
gerade (50) - * horizontal
Rollenférderer gerade * bis max. 4° steigend

* bis max. 4° fallend

1
2
3
4

© @

Torxschraube 5  Modulbandférderer
Rollenférderer 6  Modulverbinder
Eingriffschutz Rollenférderer 7 Unterlegscheibe

Eingriffschutz Modulbandférderer

v v Vv Vv v

v v

v

32

Die zu verbindenden Module (2, 5) so aufstellen, dass die Seitenprofile fluchten bzw. im
richtigen Winkel zueinander stehen.

Die Oberkanten der Module mittels der héhenverstellbaren Fifie der Stitzen ausrichten.
Die Ausrichtung mit Wasserwaage oder Rotationslaser priifen.

Die eingestellte Héhe fixieren.

Eingriffschutz (4) am Seitenprofil des Modulbandférderers (5) anbringen und mit Schrauben
(1) befestigen.

Eingriffschutz (3) am Seitenprofil des Rollenférderers (2) anbringen und mit Schrauben (1)
befestigen.

Die Eingriffschutze (3, 4) mit den Modulverbindern (6) rechts, links und mittig formschlissig
miteinander verbinden und mit Schrauben (1) und Unterlegscheiben (7) befestigen.

Modul verwindungsfrei befestigen, z. B. am FuBboden oder an nebenstehenden

Komponenten verankern.
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Montage

A WO N =

Ausschleuser 5  Torxschraube (M8x20)
Unterlegscheibe 6  Rollenférderer
Torxschraube (M8x16) 7  Modulverbinder
Eingriffschutz Rollenférderer 8  Mutter

Steigung oder Gefdlle ist bei dieser Verbindung nicht méglich.

v Vv Vv Vv Vv

Die zu verbindenden Module (1, 6) so aufstellen, dass die Seitenprofile fluchten.

Die Oberkanten der Module mittels der héhenverstellbaren Fifle der Stitzen ausrichten.
Die waagerechte Ausrichtung mit Wasserwaage oder Rotationslaser priifen.

Die eingestellte Héhe fixieren.

Eingriffschutz (4) am Seitenprofil des Rollenférderers (6) anbringen und durch Schrauben (5)
befestigen.

Modulverbinder (7) rechts und links unten im Seitenprofil des Ausschleusers (1) mit Schrauben
(), Unterlegscheiben (2) und Muttern (8) befestigen.

Eingriffschutz (4) und Modulverbinder (7) mit je einer Schraube (5) und Unterlegscheibe (2)
aneinander befestigen.

Modul verwindungsfrei befestigen, z. B. am FuBboden oder an nebenstehenden

Komponenten verankern.
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Montage

Rollenférderer gerade -
Ausschleuser front.

1 Ausschleuser 3 Torxschraube

2 Eingriffschutz Rollenférderer 4 Rollenférderer

@ Steigung oder Gefdlle ist bei dieser Verbindung nicht méglich.

Die zu verbindenden Module (1, 4) so aufstellen, dass die Seitenprofile fluchten.

Die Oberkanten der Module mittels der héhenverstellbaren Fifie der Stitzen ausrichten.
Die waagerechte Ausrichtung mit Wasserwaage oder Rotationslaser prifen.

Die eingestellte Hohe fixieren.

v Vv Vv Vv Vv

Eingriffschutz (2) am Seitenprofil des Rollenférderers (4) anbringen und mit Schrauben (3)
befestigen.
» Modul verwindungsfrei befestigen, z. B. am FuBboden oder an nebenstehenden

Komponenten verankern.
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Erstinbetriebnahme und Betrieb

Inbetriebnahme

/A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unsachgemdBen Umgang

» Elekiroanschlisse und Schutzvorrichtungen Gberprifen.
» Fordergiter vom Modul entfernen.

» Unbefugte Personen aus Gefahrenbereich entfernen.

» Sicherheitsschuhe und Arbeitskleidung tragen.

Das Modul ist ab Werk geprift.
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Vor jedem Betriebsbeginn

Wahrend des Betriebs
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Erstinbetriecbnahme und Betrieb

Betrieb

» Modul auf sichtbare Schaden prifen.

» Sicherstellen, dass alle Sicherheitseinrichtungen einwandfrei funktionieren.

» Sicherstellen, dass sich nur befugte Personen im Arbeitsbereich des Moduls aufhalten.
» Auf freien Lauf achten, sicherstellen, dass keine Teile verklemmt sind.

» Nicht erforderliches Material und Gegenstéinde aus Arbeitsbereich entfernen.

» Korrektes Auflegen des Férderguts anleiten und iberwachen.

/A WARNUNG

Gefahr durch rotierende Teile

Quetschungen und schwere Verletzungen durch Einzug von Kleidungs- und Kérperteilen in das

Modul!

» Schutzabdeckungen nicht entfernen.
» Persdnliche Schutzausristung tragen.
» Schmuck und Bénder vermeiden.

/A WARNUNG

Gefahr durch rotierende Teile

Quetschungen und schwere Verletzungen durch Einzug von Kleidungs- und Kérperteilen in das
Modul!

» Schutzabdeckungen nicht entfernen.
» Eng anliegende Arbeitskleidung tragen, Schmuck und Bander vermeiden.
» Bei langen Haaren Haarnetz tragen.

/\ VORSICHT

Gefahr durch Scheren zwischen Produkt und Rollen oder Produkt und Universaltréiger
der Seitenfiilhrung

» Nicht von unten oder seitlich eingreifen.
» Zusétzliche SchutzmaBBnahmen ergreifen, z. B. an Arbeitspldtzen den Zwischenraum der
Rollen durch Fillsticke oder Abdeckungen mit einem Spalt von maximal 5 mm sichern

A\ VORSICHT

Gefahr durch Scheren zwischen Produkt und Universaltréiger der Seitenfilhrung

» Nicht seitlich eingreifen.
» Zusétzliche SchutzmaBBnahmen ergreifen.

Version 1.0 (06/2022) de
Originalbetriebsanleitung



@)

Vorgehensweise bei
Unfall oder Stérung
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Erstinbetriebnahme und Betrieb

Auf dem Gurt ist eine Laufspur des Antriebsrads sichtbar.
Aufgrund der Antriebstechnik ist das normal und beeintréchtigt nicht die Funktion des Férderers.

» Wenn Férdergiter zwischen Seitenfihrungen klemmen, Modul ausschalten und gegen
unbeabsichtigtes Einschalten sichern, dann Stérung beseitigen.

» Not-Aus-Taster driicken, spannungsfrei schalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten
sichern.

» Bei einem Unfall: Gegebenenfalls erste Hilfe leisten und Notruf absetzen.

» Quadlifiziertes Personal informieren.

» Die Stérung durch qualifiziertes Personal beheben lassen.

» Das Modul nur nach Freigabe durch qualifiziertes Personal erneut einschalten.

37



INTERROLL

38

Interroll Rollenférderer SH 1110

Reinigung

A\ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch unsachgeméBen Umgang oder unbeabsichtigte Motorstarts

» Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur von autorisiertem Fachpersonal durchfihren lassen.
» Wartungsarbeiten nur im stromlosen Zustand durchfihren. Férderer gegen unbeabsichtigtes
Einschalten sichern.

» Hinweisschilder aufstellen, die anzeigen, dass Wartungsarbeiten durchgefihrt werden.

A\ VORSICHT

Infektionsgefahr durch Nichtbeachtung der Hygienevorschriften fir die
Lebensmittelindustrie!

Beim Férdern von beschédigten Produkten kénnen sich geféhrliche Bakterien am Férderer
absetzen. Diese kénnen zu Gesundheitsschdden des Endverbrauchers fihren.

» Alle gesetzlichen Bestimmungen und Hygienevorschriften fir Lebensmittelsicherheit beachten.

» AusschlieBlich lebensmittelvertréagliche Schmiermittel sowie Reinigungs- und
Desinfektionsmittel verwenden.

» Reinigungsintervalle einhalten.

A\ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Ausrutschen auf dem Boden!

Das Ausrutschen auf feuchtem Boden kann zum Sturz fihren. Bei einem Sturz kénnen

Verletzungen verursacht werden.

» Austretende und verschittete Flussigkeiten sofort mit geeigneten Mitteln aufnehmen.

Die Férderplattform ist im Allgemeinen fir die Schutzklasse IP 55 ausgelegt.

IP Kennziffer Definition

5 - Staubschutz Das Eindringen von Staub ist nicht vollkommen verhindert, aber
der Staub darf nicht in solchen Mengen eindringen, dass die
Funktion des Moduls beeintréchtigt wird.

5 - Strahlwasserschutz Ein Wasserstrahl aus einer Dise (6.3 mm (0.25 in)), der aus allen
Richtungen gegen das Modul gerichtet wird, darf keine sché&dliche
Wirkung haben.
Testdauer: T m?/min for wenigstens 3 Minuten
Wasservolumen: 12,5 [/min
Druck: 30 kPa (4,4 psi oder 0,3 bar) in einem Abstand von 3 m
(9,8 fi)
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Reinigung

Das Modul ist speziell fir den Einsatz in einem Lebensmittelbereich ausgelegt, welches keiner
taglichen intensiven Reinigung bedarf, wie z.B. der Bereich hinter Verpackungsanlagen, wo die
Lebensmittel durch Verpackung geschitzt sind. Sollte eine Lebensmittelverpackung undicht sein,
kann der Férderer dennoch trocken oder mit Weichwasser gereinigt werden. Hierfor
Niederdruckwasser z.B. mit einem Wasserschlauch mit Wasserdruck verwenden oder indem
Wasser z.B. mit einem Eimer Uber den Férderer geschittet wird.

Vorbereitung fir die Reinigung von Hand

» Stromversorgung zum Férderer abschalten.

» Hauptschalter ausschalten, um alle Antriebe stromlos zu schalten.

» Klemmenkasten oder Verteilerkasten &ffnen und Kabel abklemmen, falls kein Schalter
vorhanden ist. Sicherstellen, dass stromfihrende Teile oder Kabel elektrisch isoliert sind, um
Stromschlag zu verhindern.

» Am Schaltschrank ein Schild mit Hinweis auf Wartungsarbeiten anbringen.

» Fremdmaterial von allen zugénglichen Oberfléchen entfernen.

» Kein scharfkantiges Werkzeug zur Reinigung des Moduls verwenden.

» Keinen Hochdruckreiniger zur Reinigung verwenden, insbesondere nicht bei den
Rollenférderern.

Reinigung von Hand

@ Die Forderplattform ist nicht ausgelegt fir die Reinigung mit alkalischen oder séurehaltigen
Reinigern. Insbesondere Rollen und Antriebsrollen sollten nicht mit Reinigungsmitteln, sondern nur
trocken oder mit Wasser gereinigt werden.

ACHTUNG

Dichtung undicht aufgrund zu hohen Drucks

Dise bei der Reinigung nicht direkt auf Dichtungen halten.
Maximalen Wasserdruck von 8 bar (116 psi) beachten.
Die Dise permanent und gleichméfig Gber das gesamte Modul hinweg bewegen.

v Vv Vv Vv

Sicherstellen, dass der Abstand zwischen der Dise des Wasserschlauchs und dem Férderer
mindestens 100 cm betragt.
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Reinigung

ACHTUNG

Gefahr von Schdaden am Férderer durch unsachgemdBe Reinigung

4

Niemals einen saurehaltigen Reiniger zusammen mit einem chlorhaltigen Reiniger
verwenden, da die entstehenden geféhrlichen Chlorgase Edelstahl- und Elastomere
besch&digen kénnen.

Temperaturen iber 35 °C vermeiden, damit sich keine Eiweifle auf der Oberfléche
ablagern.

Fette bei geringeren Temperaturen und mit geeigneten Reinigern entfernen.
Wasserdriicke Uber 8 bar vermeiden, damit keine Aerosole entstehen und um
Beschédigungen zu verhindern.

Einen Abstand von 100 cm zwischen der Diise und der zu reinigenden Oberfléche
einhalten.

Dise bei der Reinigung nicht direkt auf Dichtungen halten, insbesondere nicht im Bereich der

Trommelmotorachse oder der Antriebsrollen.

ACHTUNG

Gefahr von Schéden am Férderer durch unsachgeméBe Reinigung

» Niemals einen sdurehaltigen Reiniger zusammen mit einem chlorhaltigen Reiniger
verwenden, da die entstehenden geféhrlichen Chlorgase Edelstahl- und Elastomere
beschadigen kénnen.

» Temperaturen Gber 35 °C vermeiden, damit sich keine Eiweifle auf der Oberfléche
ablagern.

» Fette bei geringeren Temperaturen und mit geeigneten Reinigern entfernen.

» Wasserdriicke Gber 8 bar vermeiden, damit keine Aerosole entstehen und um
Beschadigungen zu verhindern.

» Einen Abstand von 100 cm zwischen der Dise und der zu reinigenden Oberfléche
einhalten.

» Duse bei der Reinigung nicht direkt auf Dichtungen halten, insbesondere nicht im Bereich der
Antriebsrollen.

» GrofBere, lose Verschmutzungen abwischen

» Mit Wasser vorreinigen (8 bar, max. 35 °C).

» Die Dise in einem 45°-Winkel nach unten auf die Oberfléchen richten.

» Fir eine griindlichere Reinigung, Dichtungen, Nuten und andere Vertiefungen mit einer

v v Vv Vv

weichen Birste sdubern.

Bei starker Verschmutzung eine weiche Birste und/oder einen Plastikschaber zusammen mit
Sprihwasser verwenden.

Mit Wasser abspilen (8 bar, 35 °C).

Nach der Reinigung, Oberfléichen, Nuten und andere Vertiefungen auf Ricksténde prifen.
Boden trocken wischen.

Entsprechende Zertifikate auf www.interroll.com beachten.
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Reinigung

Besténdigkeit

Die Férderplattform besteht aus verschiedenen Teilen. Manche Teile sind besténdiger gegen
Reinigungsmittel als andere. Die Rollen kénnen z.B. mit gewissen Reinigungsmitteln gereinigt

werden.

Chemikalienbesténdigkeit der modularen Kunststoffbédnder Polyoxymethylen (POM),
Polypropylen (PP) und Polyamide (PA):

* Essigsdure, wassrige Losung 5%

* Kalziumchlorid, wéassrige Lésung 10%

* Dimethylformamid

* Dioctylphthalat

o Ethylether

* Isopropanol

¢ Seifenlésung, wassrige Lésung

* Natriumcarbonat, wéssrige Lésung 10%

* Natriumchlorid, wéssrige Lésung 10%

* Natriumnitrat, wéssrige Lésung 10%

* Natriumthiosulfat, wéssrige Lésung 10%

* Wasser, kalt

Die Bestandigkeit der Kunststoffe wird durch Temperatur, Krafteinwirkung, UV-Belastung und die
Einwirkdauer und Konzentration des Mediums beeinflusst.

Eine sorgféltige Eignungsprifung der verwendeten Kunststoffe durch den Anwender ist
unumgéinglich.
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Wartung und Reparatur

Bei Wartung und Reparatur beachten

A GEFAHR

Lebensgefahr durch elekirische Spannung!

» Stromversorgungsnetz ausschalten, gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern und
Spannungsfreiheit prifen.

/A WARNUNG

Gefahr von Quetschungen und Verletzungen

» Darauf achten, dass die an der Wartung und Reparatur beteiligten Personen einen sicheren
Stand und ausreichende Bewegungsfreiheit haben.

» Mechanische Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von Servicepersonal durchfihren lassen.
Sicherheitshinweise beachten.

» Elektrische Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von autorisierten Elekirofachkréften
durchfihren lassen. Sicherheitshinweise beachten.

» Gewicht des Moduls beachten (siehe Typenschild), gegebenenfalls zu zweit arbeiten.

» Geeignete Last- und Hebewerkzeuge benutzen. Modul gegen Fallen oder Stirzen sichern.

A\ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch unsachgeméBen Umgang oder unbeabsichtigte Motorstarts

» Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur von autorisiertem Fachpersonal durchfihren lassen.

» Wartungsarbeiten nur im stromlosen Zustand durchfihren. Férderer gegen unbeabsichtigtes
Einschalten sichern.

» Hinweisschilder aufstellen, die anzeigen, dass Wartungsarbeiten durchgefishrt werden.

Beim Anziehen der Schrauben und Muttern muss das Anzugsmoment nach Norm eingehalten
werden, aufBer es ist separat ausgewiesen. Schraubensicherungen nach Norm sind bei Bedarf zu
ersetzen.

Torxschrauben und -muttern durch Langlécher misssen mit einer Unterlegscheibe versehen
werden, um ein evil. erwinschtes Lésen (z. B. Demontage) zu ermdglichen.

» Arbeiten an elektrischen Ausriistungen nur von autorisierten Elektrofachkraften durchfohren
lassen.

» Hinweisschilder aufstellen, die auf Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten hinweisen.

» Den Bereich um das Modul absperren.

» Personen, die den abgesperrten Bereich betreten missen, auf Risiken hinweisen.
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INTERROLL

Wartung und Reparatur

Wartungsintervalle

() )

Betriebsparameter wartungsfrei.

Wartungs- und Inspektionsliste

Bei nicht turnusgeméfer Wartung kann es zu Schéden und Ausféllen kommen. Bei
Nichteinhaltung der Wartungsintervalle erlischt die Gewdhrleistung.

Alle Lager des Moduls verfiigen Gber eine Lebensdauerschmierung und sind innerhalb der

Bauteil Intervall Aufgabe / Avuszufihrende Ausgefihrt
zu priifen Arbeiten durch
Gesamtes Modul taglich Auf Verunreinigungen prifen. Reinigen und desinfizieren
Gesamtes Modul wdchentlich Akustische Kontrolle durchfihren.  Je nach Bauteil weitere
MaBnahmen einleiten
Seitenfihrungen monatlich Anbringung und Befestigung der  Ggf. nachjustieren

Seitenfihrungen Uberprifen.

RollerDrive EC5000 1 Monat nach
Einbau des

Moduls

Auf festen Sitz im Seitenprofil
kontrollieren.

Ggf. nachziehen

monatlich

Temperatur prifen.

Gdf. ersetzen

monatlich

Auf Geréauschentwicklung achten.

Gdf. ersetzen

monatlich

Auf Beschédigungen prisfen.

Gdf. ersetzen

monatlich

Auf Rundlauf achten.

Gdf. ersetzen

monatlich

Elektrische Anschlisse prifen.

Gdf. ersetzen

PolyVee-Antriebsriemen viertelighrlich

Auf Abnutzung/Beschadigungen

Gdf. ersetzen

prifen.
Gesamtes Modul halbjéhrlich Bewegliche Teile auf Sitz und Gdf. ersetzen
Verschleif3 prifen.
Tragrollen halbjahrlich Laufverhalten prifen. Gdf. ersetzen
Auf Abnutzung/Beschédigungen  Gdf. ersetzen
prifen.
Lager halbjéhrlich Auf Laufgeréusche prifen. Gdf. ersetzen
Gesamtes Modul jahrlich Schraubenverbindungen prifen.  Ggf. nach giiltiger Norm
nachziehen
RollerDrive EC5000 jahrlich Sicherstellen, daf3 die Achse der  Ggf. korrigieren

RollerDrive korrekt im Seitenprofil
gesichert ist.
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Endblech demontieren/

montieren

Interroll Rollenférderer SH 1110

Wartung und Reparatur

Vor- und nachbereitende Wartungsarbeiten

/A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Quetschungen und Stromschlége

Montage- und Wartungsarbeiten an einer Férderanlage im laufenden Betrieb kénnen zu

Quetschungen und elektrischen Stromschlagen fihren.

» Gesamtes Férdermodul spannungsfrei schalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten

sichern.

Schrauben mit einem Anzugsdrehmoment von 19 Nm befestigen.

Endblech

1 Torxschraube 2 Endblech

Die Montage des Endblechs ist am Ende der Férderstrecke und bei Verbindungen mit anderen
Modulbandférderern notwendig.

Die Demontage des Endblechs ist bei Verbindungen mit anderen Rollenférderern oder -kurven
notwendig.

Voraussetzung:
@ Das Modul ist auf3er Betrieb.

» Schrauben (1) herausschrauben und Endblech (2) vom C-Profil der Seitenwangen abnehmen.
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Wartung und Reparatur

» Nach den Wartungsarbeiten: Endblech (2) rechts und links mit jeweils zwei Schrauben (1) an
den Seitenwangen anbringen.

Tragrolle ersetzen

L

1 Konusschraube 2 Tragrolle

Ein Austausch der Tragrolle ist nur notwendig, wenn die PolyVee-Képfe
Abnutzungserscheinungen oder die Tragrolle Beschédigungen aufweist.

/A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Quetschungen und Stromschlége

Montage- und Wartungsarbeiten an einer Férderanlage im laufenden Betrieb kénnen zu

Quetschungen und elektrischen Stromschlégen fihren.

» Gesamtes Férdermodul spannungsfrei schalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten
sichern.

@ Schrauben mit einem Anzugsdrehmoment von 19 Nm befestigen.

Voraussetzung:
“ Das Modul ist auBBer Betrieb.

» Fingerschutz und PolyVee-Riemen entfernen, siehe "Fingerschutz und PolyVee-Riemen
ersetzen", Seite 49.
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Wartung und Reparatur

» Konusschrauben (1) in Tragrolle (2) rechts und links aus C-Profil der Seitenwangen
herausdrehen.

» Die Tragrolle schrdg nach oben aus den Seitenwangen herausziehen. Dabei Antriebsriemen
von Tragrolle entfernen.

» Neue Tragrolle in das offene Langloch einlegen. Dabei Antriebsriemen auf die Tragrolle
ziehen und auf Zentrierung der Rolle achten: Rolle mit Konusschrauben rechts und links in der
Seitenwange verschrauben.

» Fingerschutz wieder einsetzen und festschrauben.

Bahnverstrebung ersetzen

1 Torxschraube 2  Bahnverstrebung

/A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Quetschungen und Stromschlége

Montage- und Wartungsarbeiten an einer Férderanlage im laufenden Betrieb kénnen zu

Quetschungen und elektrischen Stromschlégen fihren.

» Gesamtes Férdermodul spannungsfrei schalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten

sichern.

Schrauben mit einem Anzugsdrehmoment von 19 Nm befestigen.

Voraussetzung:
@ Das Modul ist auf3er Betrieb.

» Schrauben (1) rechts und links aus C-Profil herausdrehen.
» Verstrebung (2) nach unten entfernen.
» Alte Verstrebung fachgerecht entsorgen
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Wartung und Reparatur

» Neue Verstrebung (2) zwischen den Seitenwangen positionieren und rechts und links mit
Schrauben (1) im C-Profil befestigen.

RollerDrive ersetzen

1 Konusschraube 2  Antriebsrolle (RollerDrive)

Ein Austausch des RollerDrive ist nur notwendig, wenn die Rolle Beschddigungen aufweist oder
der Antrieb defekt ist.

A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Quetschungen und Stromschlége

Montage- und Wartungsarbeiten an einer Férderanlage im laufenden Betrieb kénnen zu
Quetschungen und elektrischen Stromschlégen fihren.

» Gesamtes Férdermodul spannungsfrei schalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten
sichern.

@ Schrauben mit einem Anzugsdrehmoment von 19 Nm befestigen.

Voraussetzung:
¥ Das Modul ist auf3er Betrieb.

» Motoranschlusskabel von der Steuerung oder vom Verlangerungskabel abziehen.

» Fingerschutz und PolyVee-Riemen entfernen, siehe "Fingerschutz und PolyVee-Riemen
ersetzen", Seite 49.

» Die Mutter auf der Kabelseite der RollerDrive 16sen

» Die Schraube (1) der RollerDrive (2) vom C-Profil I6sen.

» RollerDrive (2) schréig nach oben aus den Seitenwangen herausziehen.
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Wartung und Reparatur
» Alte RollerDrive fachgerecht entsorgen.

» Neue RollerDrive (2) einbauen, in Riemen einfédeln und mit Schraube (1) festschrauben.

» Fingerschutz wieder einsetzen und festschrauben.

MultiControl ersetzen

MultiControl demontieren

1 MultiControl

Voraussetzung:
1 Das Modul ist auf3er Betrieb.

» Kabel von der MultiControl entfernen.

» Schrauben I&sen, mit denen die MultiControl (1) an der Seitenwange befestigt ist und
MultiControl abziehen.

» Alte MultiControl fachgerecht entsorgen.

» Neue MultiControl (1) mit Schrauben an der Seitenwange befestigen.
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Wartung und Reparatur

Fingerschutz und PolyVee-Riemen ersetzen

&

1 Antriebsriemen (PolyVee) 3 Oberteil Fingerschutz

2 Torxschraube 4 Unterteil Fingerschutz

Der Fingerschutz schiitzt sowohl vor Verletzungen als auch vor Beschddigung des Riemens.

Bei Riementausch Antriebstrennung beachten.

/A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Quetschungen und Stromschlége

Montage- und Wartungsarbeiten an einer Férderanlage im laufenden Betrieb kénnen zu
Quetschungen und elektrischen Stromschlagen fihren.

» Gesamtes Férdermodul spannungsfrei schalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten
sichern.

Voraussetzung:
@ Das Modul ist auBBer Betrieb.

» Schraube (2) herausdrehen, Oberteil (3) abnehmen und Unterteil (4) von unten herausziehen.

» Alten Fingerschutz fachgerecht entsorgen.

» Konusschraube in Rolle I6sen und Rolle anheben.

» Antriebsriemen (1) von Rolle entfernen.

» Alten Riemen fachgerecht entsorgen.

» Neuen Riemen (1) aufziehen.

» Rolle festschrauben.

» Neuen Fingerschutz einsetzen: Zundchst das Unterteil (4) einschieben, bis dieses einrastet.
Hierzu ist ein Zugang an die Rollenbahn von unten erforderlich.
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Wartung und Reparatur

Schrauben mit einem Anzugsdrehmoment von 3,5 Nm befestigen.

» AnschlieBend das Oberteil (3) riemenseitig zwischen die Rollen in die Zentrierbohrung auf
das Unterteil (4) setzen und mit Schraube (2) auflen am C-Profil der Seitenwange
verschrauben.

Lichtschranke und Reflektor ersetzen

/A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Quetschungen und Stromschlége

Montage- und Wartungsarbeiten an einer Férderanlage im laufenden Betrieb kénnen zu
Quetschungen und elekirischen Stromschlégen fihren.

» Gesamtes Férdermodul spannungsfrei schalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten
sichern.

Lichtschranke

1 Lichtschranke 3 Sensorhalter
2  Lichtschrankengehduse 4 Befestigungsspange

Die Lichtschranke wird gemeinsam mit dem Lichtschrankengehduse und der Befestigungsspange
ausgewechselt:

Die Feinjustierung der Lichtschranke erfolgt durch die vertikale Verstellung des Sensorhalters auf
dem Montagebigel, bis sie den Reflektor "sieht".

Die elekirische Installation der Lichtschranke findet nach der Montage des Reflektors statt.

» Befestigungsspange (4) unterm Sensorhalter (3) 6sen.
» Alte Lichtschranke (1) und Gehéuse (2) vom Sensorhalter abnehmen.
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Wartung und Reparatur

» Neue Lichtschranke in Gehéuse an die gleiche Stelle setzen. Die Noppen des Gehduses (2)
werden durch die Lécher im Sensorhalter (3) gefilhrt und von der Gegenseite mit der
Befestigungsspange (4) gesichert. Die Spange rastet durch seitliches Verschieben spirbar ein
und hélt die Lichtschranke in Position.

» Lichtschranke mit Kabel an die Steuerung des Moduls anschlief3en.

» Prifen, ob beide LEDs leuchten.

» Wenn gelbe LED blinkt, Reflektor und Lichtschranke zueinander positionieren.

LED grin LED gelb  Bedeutung

An Aus Lichtschranke ist betriebsbereit.
Kein Signal vom Reflektor.

An An Lichtschranke ist korrekt justiert.
Lichtstrahl wird gut reflektiert.

An Blinkt Lichtschranke ist betriebsbereit.
Schwaches Signal.
Reflektor ist verschmutzt, beschadigt oder nicht korrekt justiert.

Reflektor ersetzen
N U@

Reflektor

1 Reflektor 3 Befestigungsspange

2  Sensorhalter

Reflektor wird in identischer Art ausgetauscht wie die Lichtschranke:

Voraussetzung:
¥ Das Modul ist auf3er Betrieb.

» Befestigungsspange (3) unterm Sensorhalter (2) 6sen.

» Alten Reflektor (1) vom Sensorhalter abnehmen.

» Neuen Reflektor an die gleiche Stelle setzen. Die Noppen der Reflektors (1) werden durch die
Lécher im Sensorhalter (2) gefihrt und von der Gegenseite mit der Befestigungsspange (3)
gesichert. Die Spange rastet durch seitliches Verschieben spirbar ein und hélt den Reflektor
in Position.

Version 1.0 (06/2022) de 51
Originalbetriebsanleitung




INTERROLL

52

Interroll Rollenférderer SH 1110

Hilfe bei Stérungen

Im Fall einer Stérung

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag

» Wartungs- und Reparaturarbeiten nur im stromlosen Zustand durchfihren.

» Stérungen an elektrischen AusrUstungen dirfen nur von einer ausgebildeten Elektrofachkraft

behoben werden!

» Modul sofort spannungsfrei schalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.

» Férdergut und blockierende Gegensténde entfernen.

» Vor dem erneuten Einschalten sicherstellen, dass keine Personen geféhrdet werden.

» Ausgetretenes Getriebed| fachgerecht entsorgen. Gegebenenfalls Motor durch qualifiziertes

Personal ersetzen lassen.

Stérungssuche

Stérung

Ursache

Behebung

Férdergiter klemmen
zwischen den
Seitenfihrungen

Férdergiter stehen schrég auf
dem Modul

Férdergiter parallel zur
Seitenfihrung ausrichten

Ladungsschwerpunkt ist nicht
zentriert

Ladungsschwerpunkt ausrichten

Transportvorgang ldsst sich
nicht starten und
RollerDrive l&uft nicht

Hauptschalter und/oder
Steuerung ausgeschaltet
(Leuchtet die LED an der
MultiControl?)

Schalterstellungen prifen, ggf.
Hauptschalter und/oder

Steuerung einschalten

Zuleitung beschadigt

Zuleitung prifen

RollerDrive defekt

Fehler laut Betriebsanleitung
RollerDrive EC5000 analysieren.
Ggf. Motor ersetzen, siehe
"Elektroinstallation", Seite 18

Férdergut wird nicht
transportiert

PolyVee-Antriebsriemen defekt

PolyVee-Antriebsriemen
ersetzen, siehe "Fingerschutz und
PolyVee-Riemen ersetzen",

Seite 49

Transportgewicht zu hoch

Maximalgewicht beachten

MultiControl defekt

MultiControl ersetzen, siehe
"MultiControl ersetzen", Seite 48
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Hilfe bei Stérungen

Stérung

Ursache Behebung

Motorschutzschalter wird
durch zu hohe

Stromaufnahme ausgeldst

Kurzschluss Elektroanschliisse prifen und
defekte Teile ersetzen

Transportgewicht zu hoch Maximalgewicht beachten

Gerduschentwicklung/
Quietschen/Pfeifen

Tragrollenlager defekt Tragrollen ersetzen, sieche
"Tragrolle ersetzen", Seite 45

Motor oder Getriebe beschadigt Fehler laut Betriebsanleitung
RollerDrive EC5000 analysieren.
Ggf. Motor ersetzen
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Ersatz- und VerschleiBteile

Alle Ersatz- und Verschleifiteile sind Gber Interroll erhéltlich. Wartungs- und Reparaturarbeiten
dirfen ausschlieBlich von qualifiziertem Personal durchgefihrt werden. Interroll bietet auf
Anfrage Schulungen zu erforderlichen Wartungs- und Reparaturarbeiten an.

@ Die Ersatzteile zu den Connector Sets kénnen auf Anfrage bei Interroll bestellt werden. Die
verschiedenen Connector Sets sind auf alle erhéltlichen Férdermodule abgestimmt und
beinhalten statische Verbinder sowie sicherheitsrelevante Schutzeinrichtungen.

Angaben fir eine Bestellung

For die Bestellung von Ersatz- und Verschleiteilen ist die genaue Identifikation des Moduls
erforderlich, sieche Typenschild.

Folgende Informationen sind fir eine Bestellung erforderlich:
* Maschinennummer
* Typ
* Positionsnummer der Ersatzteilliste
* Benennung

* Materialnummer

For weitere Informationen zum Ersatzteilangebot wenden Sie sich an |hren Lieferanten.
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Ersatz- und VerschleiBteile

Ersatzteilzeichnung

Rollenférderer SH 1110
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Ersatz- und VerschleiBteile

Ersatzteilliste
E = Ersatzteil, V = VerschleiBiteil, W = Werkzeug

Typ: 1110 (S, M, L)

Pos.-  Benennung Materialnummer E/V/W
Nr.:
1 PolyVee Antriebsriemen 1001108 E ﬁ
(Pitch-Abstand 60 mm)
2 Lichtschranke inkl. Gehduse, 63104071 E
Befestigungsspange und
Kabel
3 Tragrolle IP55, 250 (S, M, L) Siehe Projektdaten E /
Seitenfihrung 1129435 E
Selbstschneidende 1129142
Schraube (fir Fingerschutz)
6 Fingers?hufz (Oberteil + 64101223 E \,J
Unterteil) Hl’"
7 Seitenfihrungshalter 63172677 E @
8 Antriebsrolle RollerDrive Siehe Projektdaten E /
EC5000 (PolyVee EL 405
(S), EL 710 (M), EL862 (L)
9 Verstrebung 63170542 (S) E /
63170541 (M)
63170540 (1)
10 Montagebigel Z 63172672 E %
11 Konusschraube (for Trag- 63172150
und Antriebsrollen)
12 Universaltrager 63172654 E
13 Reflektor inkl. Reflektorfolie 64000905 E
und Befestigungsspange
14 Montagebigel U 63172696 E
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AuBerbetriebnahme und Entsorgung

» Bei Entsorgung des Motordls Entsorgungsunterlagen des Motorherstellers beachten.
» Zur Entlastung der Umwelt die Verpackung dem Recycling zufihren.

Umweltschutzvorschriften

Bei allen Arbeiten an und mit dem Modul sind die gesetzlichen Pflichten zur Abfallvermeidung
und ordnungsgeméfen Entsorgung und Verwertung einzuhalten.

ACHTUNG

Wassergefihrdende Stoffe wie Schmierfette und -6le, Hydraulikéle, Kihimittel oder

I6sungsmittelhaltige Reinigungsfliissigkeiten diirfen zu keinem Zeitpunkt des Betriebs
den Boden belasten oder in die Kanalisation gelangen!

» Diese Stoffe in geeigneten Behéltern aufbewahren, transportieren, auffangen und
entsorgen!

» Hinweise auf den Vorratsbehdltern beachten.

» Weitere nationale Vorschriften beachten.
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Einbauerklérung
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang Il 1 B

Hersteller und Bevollméachtigter fir die Zusammenstellung der technischen Unterlagen
Interroll Trommelmotoren GmbH

Center of Excellence Hygienic Solutions

Opelstrafie 3

D - 41836 Hiickelhoven/Baal

erklért hiermit, dass das nachstehend beschriebene Férdermodul eine unvollstéindige Maschine
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie ist:

* Interroll Rollenférderer - gerade SH 1110

Die unvollstéindige Maschine darf erst in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde,
dass die Gesamtmaschine/Anlage, in welche die unvollsténdige Maschine eingebaut werden soll,
den Bestimmungen dieser Richtlinie entspricht.

Folgende Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen nach Anlage | wurden angewandt:
* 1.1.2,1.1.3,1.15,1.1.6,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.4.1, 1.4.2, 1.5.1,
1.5.2,1.54,155,156,1.58,159,1.6.1,1.62,1.6.4,1.7.1,1.7.2,1.7.3,1.7.4

Die speziellen technischen Unterlagen nach Anhang VIl B wurden erstellt und werden
gegebenenfalls der zusténdigen Behérde tbermittelt. Die Ubermittlung erfolgt elektronisch.

Angewendete EG-/EU-Richtlinien:
* Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
e EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Angewendete EG-/EU-Verordnungen:
* Verordnung 10/2011/EU
* Verordnung 1935/2004/EU

Angewendete harmonisierte Normen:

* EN 415-10:2014 "Sicherheit von Verpackungsmaschinen - Teil 1: Terminologie und
Klassifikation von Verpackungsmaschinen und zugehérigen Ausristungen”

* EN 619:2011-02 "Stetigférderer und Systeme - Sicherheits- und EMV-Anforderungen an
mechanische Férdereinrichtungen fur Stiickgut"

* ENISO 12100:2011-03 "Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsétze -
Risikobeurteilung und Risikominderung"

* DIN EN 1672-1:2014-12 "Nahrungsmittelmaschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsétze - Teil
1: Sicherheitsanforderungen"

* ENISO 13854:2020-01 "Sicherheit von Maschinen - Mindestabsténde zur Vermeidung des
Quetschens von Kérperteilen"

o ENISO 13849-1:2016-06 "Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von
Steuerungen - Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsatze"
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Einbauerklérung

Hickelhoven/Baal, den 16.05.2022

Dr. Hauke Tiedemann
Geschéaftsfihrer
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Anhang

Garantie fiir Interroll Rollenférderer

Interroll gewdhrt 2 Jahre Garantie auf sein Rollenférderersortiment; die Garantie bezieht sich
auf Herstellungs- und Materialfehler und gilt ab der Lieferung bzw. Abholung ab Werk. Die
Garantiezeit beruht auf dem normalen betrieblichen Einsatz des Produkts acht Stunden am Tag,
sofern es keine anderslautende schriftliche Vereinbarung gibt.

Im Rahmen dieser Garantie repariert oder ersetzt Interroll kostenlos jedes defekte Produkt, das
vor Ablauf der Garantiezeit an das Werk zuriickgesandt wird. Die Garantiezeit wird durch
solche im Rahmen der Garantie ausgefihrten Reparaturen nicht verléngert.

Einschréinkungen Interroll und seine Handler Gbernehmen keine Haftung fiir Ausfélle oder Schéden am Produkt,
die auf folgende Ursachen zurickzufihren sind:
* Nichtbeachtung der Installations- oder Wartungshinweise von Interroll
* Betrieb des Motors ohne geeigneten Motorschutz
¢ Nichtanschlie3en des internen Interroll Thermoschutzschalters (sofern vorhanden)
* Umschalten der Drehrichtung, bevor der Motor vollstéindig zum Stillstand gekommen ist
* Einsatz des Rollenférderers unter anderen Bedingungen als den auf dem Typenschild und/
oder im aktuellen Interroll-Katalog oder im Angebot aufgefihrten

Reparaturen, Anderungen oder Umbauten am Produkt, die nicht von einem qualifizierten
Interroll-Techniker oder Service-Partner ausgefihrt werden, fihren zum Erléschen der Garantie,
es sei denn, solche Arbeiten wurden vorab schriftlich mit Interroll abgeklart.

Ausnahmen Die Interroll Garantie schlie3t eine Haftung fir folgende Schéaden aus:
* Schéaden verursacht durch falsche Verwendung oder normaler Verschleif3 an eingesetzten
Materialien
* Kosten des Ausbaus und der Ricksendung des Produktes an Interroll im Rahmen dieser
Garantie
* Schaden an anderen Anlagen, die im Zusammenhang mit dem Produkt verwendet werden

* Verdienstausfall, Verletzungen oder andere Kosten im Zusammenhang mit dem Ausfall des
Produkts

Interroll Service

Haben Sie Fragen oder Problem?
Unser Service Team berét Sie gerne:

Hotline: +49 (0) 2193 - 23 222

E-Mail: ceu.service@interroll.com
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