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Prawa autorskie do niniejszej instrukcji obstugi posiada Interroll Engineering
GmbH. Niniejsza instrukcja obstugi zawiera wytyczne i rysunki techniczne,
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lub przekazywac osobom trzecim w catosci lub we fragmentach bez uzyskania
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Tres¢ niniejszej instrukcji
obstugi

Waznos¢ niniejszej instrukcji
obstugi

Instrukcja obstugi stanowi
integralng czes¢ wyrobu

Informacje na temat niniejszego
dokumentu

Zasady korzystania z instrukcji obstugi

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera istotne instrukcje i informacje dotyczace

poszczegolnych faz eksploatacji urzagdzenia RollerDrive BT100:

* Transport, montaz i uruchomienie

» Bezpieczna eksploatacja, prace serwisowe, pomoc w usuwaniu btedow i
usterek, utylizacja

*  Wyposazenie

Instrukcja eksploatacji opisuje urzadzenie RollerDrive BT100 w stanie aktualnym
na dzien dostawy z firmy Interroll.

W przypadku wersji specjalnych, dodatkowo do tej instrukcji eksploatacji,
obowigzujg uzgodnienia zawarte w umowie i dokumentacja techniczna.

» W celu zapewnienia bezawaryjnej i bezpiecznej eksploatacji oraz wypetnienia
warunkow koniecznych do wysuniecia ewentualnych roszczeh gwarancyjnych
nalezy najpierw zapozna¢ sie z instrukcjg obstugi urzadzenia RollerDrive
BT100 i przestrzega¢ zawartych w niej zasad.

» Instrukcje obstugi nalezy przechowywaé¢ w poblizu urzadzenia RollerDrive
BT100.

> Instrukcje obstugi nalezy przekazywac¢ kazdemu kolejnemu wiascicielowi lub
uzytkownikowi urzadzenia RollerDrive BT100.

» Firma Interroll nie przejmuje odpowiedzialnos$ci cywilnoprawnej za szkody i
awarie wynikajgce z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obstugi.

» Ewentualne pytania nasuwajace sie po przeczytaniu instrukcji obstugi nalezy
kierowa¢ do Dziatu Obstugi Klienta firmy Interroll. Liste przedstawicieli
handlowych znalez¢ mozna na ostatniej stronie.

Informacje ostrzegawcze w niniejszej instrukcji

Informacje ostrzegawcze w niniejszym dokumencie wskazujg na zagrozenia
mogace pojawic sie podczas obstugi urzadzenia RollerDrive BT100. Istotne
informacje ostrzegawcze znajdujg sie w rozdziale Bezpieczenstwo patrz
"Bezpieczenstwo", strona 4 oraz na poczatku kazdego innego rozdziatu.

Instrukcje ostrzegawcze sklasyfikowano wedtug trzech stopni intensywnosci
zagrozenia. Mozna je rozpoznac¢ po nastepujacych okresleniach ostrzegawczych:
* Niebezpieczenstwo

+ Ostrzezenie

* Przestroga

Stowo kluczowe Znaczenie

Niebezpieczenstwo ostrzega przed bezposrednim zagrozeniem
wypadkiem ciezkim lub $miertelnym w przypadku
zignorowania.

Ostrzezenie ostrzega przed bezposrednim zagrozeniem
wypadkiem ciezkim lub $miertelnym w przypadku
zignorowania.

Przestroga ostrzega przed bezposrednim zagrozeniem
wypadkiem lekkim w przypadku zignorowania.
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Informacje na temat niniejszego dokumentu

Synta a informacji \ ”
N tzsgawcrel A A NIEBEZPIECZENSTWO

Tutaj znajduje sie istota i zrédto zagrozenia
Tutaj opisane sg mozliwe skutki w przypadku zignorowania
ostrzezenia

» Tutaj opisane sa $rodki, ktére pozwalaja zapobiec
niebezpieczenstwu.

Pozostate symbole

Znak ten wskazuje na ryzyko powstania szkod

materialnych.

» Tutaj opisane sa $rodki, ktére pozwalaja zapobiec
powstaniu szkéd materialnych.

é Znak ten oznacza wskazéwke dotyczaca.

@ Znak ten wskazuje na wazne i uzyteczne informacje.

» Znak ten jest nakazem wykonania konkretnej czynnosci lub postepowania.
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Bezpieczenstwo

Podstawowe zasady bezpieczenstwa

Urzadzenie RollerDrive BT100 skonstruowano zgodnie z aktualnym stanem

technologicznym i dostarczany jest w sprawnym stanie, mimo wszystko podczas

uzytkowania moga zaistnie¢ pewne zagrozenia:

» zagrozenie zdrowia i zycia uzytkownika lub os6b trzecich

* ryzyko uszkodzenia urzadzenia RollerDrive i powstania innych szkéd
materialnych.

Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszej instrukcji obstugi moze sta¢ sie

przyczyng wypadkéw $miertelnych!

» Prosimy o uwazne zapoznanie sie wytycznymi BHP zawartymi w niniejszej
instrukcji eksploatacji, zanim jeszcze rozpoczng Panstwo uzytkowanie
urzadzenia RollerDrive i ich przestrzeganie.

» Praca przy urzadzeniu RollerDrive dozwolona jest jedynie wyszkolonym
pracownikom.

» Podczas eksploatacji urzadzenia RollerDrive prosimy o state przechowywanie
niniejszej instrukcji w miejscu pracy tak, aby dostep do niej byt
bezproblemowy.

» Prosimy przestrzega¢ aktualnych przepiséw obowigzujacych w kraju
Uzytkownika.

» Ewentualne dalsze pytania powstate po przeczytaniu instrukcji obstugi nalezy
kierowac¢ do serwisu firmy Interroll. Liste Regionalnych Punktow
Kontaktowych znalez¢ mozna na ostatniej stronie.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie RollerDrive BT100 nalezy uzywac tylko w celach przemystowych
oraz zblizonych i nadaje sie tylko do transportowania towaréw i materiatow takich
jak czesci, kartony czy skrzynie. Urzadzenie to nalezy wbudowac i zintegrowac z
zespotem transportera lub z instalacjq transportujacg. Wszelkie inne rodzaje
uzytkowania elektrobebna traktowane sg jako niezgodne z przeznaczeniem.

Niedozwolone jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych obnizajgcych
bezpieczenstwo pracy.

RollerDrive BT100 wolno uzytkowac tylko i wytacznie w podanych zakresach
mocy.
Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie RollerDrive BT100 nie nadaje sie do transportu osob, materiatéw
sypkich i drobnych czesci.

Rolka napedowa RollerDrive nie zostat przewidziany na obcigzenia udarowe.
Wszelkie uzytkowanie urzadzenia RollerDrive BT100 bedacego odstepstwem od

uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem wymaga pisemnej zgody firmy
Interroll.
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Wypadki z udziatem ludzi

Prad elektryczny

Elementy obrotowe

Otoczenie pracy

Zaktécenia eksploatacji

Konserwacja
Niespodziewane
uruchomienie
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Bezpieczenstwo

Wykwalifikowani pracownicy

Wykwalifikowani pracownicy to osoby zdolne do zapoznania sie z instrukcjg
obstugi i do zrozumienia jej oraz do prawidtowego wykonania prac z
uwzglednieniem przepiséw danego kraju.

Praca przy urzadzeniu RollerDrive dozwolona jest jedynie wyszkolonym

pracownikom, przy uwzglednieniu nastepujgcych wytycznych:

+ odpowiednie instrukcje i rysunki,

+ wytyczne BHP zawarte w instrukcji eksploatacji,

* przepisy i ustalenia odnoszace sie tej konkretnej instalaciji,

+ krajowe lub lokalne przepisy i wytyczne BHP i bezpieczenstwa eksploataciji
urzadzen.

Zagrozenia

Tutaj znalez¢ mozna informacje na temat réznego rodzaju zagrozen i szkod
mogacych zachodzi¢ w zwiazku z eksploatacjg urzadzenia RollerDrive BT100.

» Prace serwisowo-naprawcze przy urzgdzeniu wolno jest prowadzi¢ wytgcznie
wykwalifikowanym i autoryzowanym pracownikom, przy zachowaniu
wszelkich przepisow.

» Przed witaczeniem rolki napedowej RollerDrive nalezy upewni¢ sie, czy w
poblizu transportera nie znajdujg sie osoby postronne.

» Prace konserwacyjne i naprawy nalezy przeprowadza¢ po uprzednim
odtaczeniu pradu. Zabezpieczyc rolke RollerDrive przed wtgczeniem przez
osoby niepowotane.

» Trzymaé z dala palce i wiosy od ruchomych elementéw urzadzenia.

» W przypadku diugich wioséw nalezy zaktadac¢ siateczke na wiosy.

» Zaktadac¢ ubranie robocze Scisle przylegajace do ciata.

» Nie wolno nosic¢ bizuterii, np. fancuszkéw czy bransoletek.

» Nosi¢ obuwie ochronne.

» Nie stosowac¢ RollerDrive w strefach zagrozonych eksplozja.

» Ze strefy roboczej nalezy usuna¢ wszelkie zbedne materiaty i przedmioty.

» Nosi¢ obuwie ochronne.

» Ustali¢ sposob naktadania transportowanych przedmiotéw i przeprowadzaé
nadzor.

» Regularnie sprawdza¢ RollerDrive pod katem widocznych szkod.

» W przypadku tworzenia sie dymu lub niespotykanych zapachéw albo przy

blokujgcym sie i niszczonym transportowanym towarze, nalezy natychmiast
wytaczyc¢ rolke napedowa RollerDrive i zabezpieczy¢ przed przypadkowym
wigczeniem.

» Natychmiast skontaktowaé sie z odpowiedzialnym personelem celem
ustalenia przyczyny awarii.

» Nie wchodzi¢ na RollerDrive podczas jego pracy.

» Poniewaz w gre wchodzi wyréb praktycznie bezobstugowy, wystarczy
sprawdzac RollerDrive pod wzgledem widocznych uszkodzen,
niespotykanych odgtosow i prawidtowego dokrecenia srub i nakretek.

» Nie otwiera¢ RollerDrive.

» Zapewni¢, aby RollerDrive nie zostat niespodziewanie uruchomiony, w
szczegolnosci podczas montazu, prac serwisowych i w przypadku awarii.
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Zwykty tryb pracy

Specjalny tryb pracy

Bezpieczenstwo

Interfejsy/ ztacza z innymi urzadzeniami

Podczas wtgczania urzgdzenia RollerDrive do instalacji transportowej, moga
powstac strefy niebezpieczne. Opis tych stref nie jest przedmiotem niniejsze;j
instrukcji obstugi, lecz nalezy przeanalizowac¢ je podczas ustawiania i
uruchamiania catej instalacji transportera.

» Po zintegrowaniu urzadzenia RollerDrive do instalacji transportera, nalezy
dokonac¢ analizy, czy nie powstaly jakie$s nowe strefy niebezpieczne.
Tryby pracy

Eksploatacja w stanie zamontowanym u klienta koncowego w formie
pojedynczego przenosnika lub w formie przenosnika zespolonego z catym
uktadem.

Wszystkie tryby pracy, wymagane do zapewnienia i utrzymania bezpiecznego
trybu zwyktego.

Rodzaj specjalnego rodzaju pracy

Objasnienie Uwagi

Transport/ sktadowanie

Zatadunek i wytadunek, transport i -
prawidiowe sktadowanie

Montaz/ rozruch

Ustawienie u klienta kohAcowego i
przeprowadzenie biegu testowego

Po odtaczeniu od pradu

Czyszczenie

Czyszczenie od zewnatrz Po odtaczeniu od pradu

Konserwacja/ naprawa

Prace konserwacyjne i przeglady Po odtaczeniu od pradu

Rozpoznawanie przyczyn awarii

Diagnoza usterek w przypadku
wystagpienia zaktocenia

Po odtaczeniu od pradu

Usuwanie awarii

Usuwanie awarii Po odtaczeniu od pradu

Wytaczenie z eksploatacji

Demontaz z przenosnika Po odtaczeniu od pradu

Utylizacja

Utylizacja RollerDrive i opakowania -
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Informacja o wyrobie

Komponenty
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® Kabel silnikowy ® Gniazdo tozyska po stronie
@ Os silnika nienapedowe;j
® Gniazdo tozyska po stronie ® Rura
napedowej Sprzegto rurowe
@ Silnik ® Przektadnia
® O$ po stronie nienapedowe;j

Opis produktu

Urzadzenie RollerDrive BT100 jest rolkg o napedzie elektrycznym. Zastepuje
ona zewnetrzne elementy jak silniki i przektadnie, ktore czesto nalezy
serwisowac.

Rolka napedowa RollerDrive BT 100, dzieki swej klasie ochrony IP54 moze by¢
eksploatowana w $rodowisku zakurzonym i/lub wilgotnym.

RollerDrive BT100 napedzany jest przez komutowany mechanicznie silnik
szczotkowy o napieciu roboczym 24 VDC.
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Ochrona przed przeciazeniem

Informacja o wyrobie

Ochrona przed przegrzaniem w przypadku permanentnego przeciazenia w
wytacznikiem termicznym: Na mostku szczotek zainstalowany jest wytacznik
temperaturowy (stycznik bimetalowy). Wytgcza on rolke napedowa RollerDrive w
chwili przekroczenia temperatury 110 °C (230 °F). Po ostygnieciu do okoto 90 °C
(194 °F), RollerDrive wtacza sie ponownie. Poniewaz stycznik nie znajduje sie
bezposrednio w uzwojeniu, musi uptyng¢ pewien czas, az wytgcznik termiczny
sie rozgrzeje. Jesli rolka po pierwszym wtaczeniu zostanie zablokowana [przy
temperaturze 20 °C (68 °F)], wystepuje niebezpieczehnstwo przepalenia sie
uzwojen silnika. Z tego powodu nalezy dodatkowo zatozy¢ 2- amperowy
bezpiecznik bezwtadnosciowy jako dodatkowe szybko dziatajgce
zabezpieczenie.

Jezeli rolka zostanie poddana zwiekszonemu tarciu, obcigzeniu i zbyt duzej ilosci
cykli itp., wtedy nastgpi automatyczne wigczenie systemu ochrony przed
przecigzeniem. Po ostygnieciu, rolka napedowa RollerDrive uruchamia sie
automatycznie ponownie, bez resetu. Jesli przyczyny przecigzenia wystepujg
nadal, wtedy silnik wytgcza sie znowu. Bez przecigzenia bedzie pracowat dale;.
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Informacja o wyrobie

Tabliczka znamionowa rolki napedowej RollerDrive

Informacje zawarte na tabliczce znamionowej rolki napedowej RollerDrive stuzg
do identyfikacji urzadzenia RollerDrive. Jest to niezbedne, w celu umozliwienia
prawidtowej eksploatacji RollerDrive.
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Tabliczka znamionowa

@ Producent ® Napiecie znamionowe

@ Data produkgciji ® Zakres predkosci

® Przetozenie przektadni @ Typ rolki napedowej RollerDrive
@ Moc Numer serii

Identyfikacja produktu

Celem identyfikacji rolki napedowej RollerDrive konieczne sg nastepujace dane.
Parametry swego RollerDrive mozna nanies¢ do ostatniej kolumny.

Informacja Mozliwa wartos¢ Wiasna wartos¢
Tabliczka Typ silnika

znamionowa rolKki Przetozenie przektadni

napedowej Numer serii

RollerDrive

Srednica rury 50 mm lub 1,9 cala

Materiat rury Galwanicznie ocynkowana,

galwanizowana, aluminiowa
lub ze stali szlachetnej (z lub
bez elementéw nasadowych)

Dtugosc rolki EL/BF

Przejazd rolki Rodzaj przejazdu

Os strony Os$ sprezynowa lub trzpien z
nienapedowej gwintem wewnetrznym

(patrz "Wymiary gniazd
tozyskowych po stronie
nienapedowej”, strona 13)
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Informacja o wyrobie

Dane techniczne

RollerDrive BT100
Napiecie znamionowe 24 VDC
Zakres napieciowy 16 do 28 VDC
Prad biegu jatowego 0,6 A
Maksymalny prad diugotrwaty 1,3A
Maksymalny prad rozruchu 45A
Moc mechaniczna 11w
Sprawnos¢ systemowa (naped) 36%
Maksymalna wyzsza harmoniczna 5%
zasilania w napiecie

Poziom szumow (w stanie 47 dB(A)
zamontowanym)

Klasa ochrony IP54

Temperatura otoczenia podczas
eksploatacji

0°C do 40°C (32 °F do 104 °F)

Temperatura otoczenia w czasie
transportu i magazynowania

-20 °C do 75 °C (-4 °F do 167 °F)

Zmiany temperatury

maks. 1 °K/min; 3 h; 2 cykle wedtug
IEC 68-2-14

Wilgotnos¢ powietrza

Maks. 90%, bez tworzenia rosy

Wysokos¢ ustawienia p.p.m.

maks. 1000 m (maks. 3300 stop)

Moc mechaniczna, parametry mocy i charakterystyki dla temperatur od 20 °C

(68 °F).
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Informacja o wyrobie

Parametry mocy i wydajnosci
Przetozenie 9:1 9:1 21:1 30:1 37:1 37:1
przektadni zredukowane zredukowane
Znamionowy 0,45 Nm 0,7 Nm 0,84 Nm 1,28 Nm 1,64 Nm 2,5Nm
moment obrotowy (4,0 cal - funt) (6,2 cal - funt) (7,4 cal -funt) (11,3 cal - funt) (14,5 cal - funt) (22,1 cal - funt)
Rozruchowy 1,9 Nm 2,6 Nm 3,0 Nm 4,4 Nm 6,6 Nm 6,4 Nm
moment obrotowy (17,2 cal - funt) (23,0 cal - funt) (26,6 cal - funt) (38,4 cal - funt) (58,4 cal - funt) (56,6 cal - funt)
Predkosé 0,90 m/s 0,70 m/s 0,40 m/s 0,30 m/s 0,20 m/s 0,10 m/s
znamionowa (177 stop na (138 stop na (79 stop na (59 stép na (39 stop na (20 stép na

min.) min.) min.) min.) min.) min.)

Kabel silnikowy i wtyczka silnikowa

Urzadzenie RollerDrive BT100 dostepne jest w dwoch wersjach:

+ Kabel silnikowy

+  Wtyczka silnikowa z tulejkg

Kabel silnikowy ]
p——F

Trzpien Kolor Przewod

1 Biaty 24 VDC

2 Brazowy Masa

Wtyczka silnikowa z tulejkg Wtyczka silnikowa dla RollerDrive BT100 jest fabrykatem "CST-100-2 + Contact"

firmy AMP.

Wersja ta umozliwia tatwe podtaczenie karty Z-Card.

=|lt—

Trzpien Kolor Przewéd
1 Czerwony 24 VDC
2 Czarny Masa

Sterownik DriveControls dla RollerDrive BT100

Interroll zaleca stosowaé urzadzenie RollerDrive BT100 w potaczeniu z kartg
Interroll Z-Card BT Easy.

Wersja 3.0 (04/2013) pl 11
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INTERROLL

Konfiguracja standardowa

Konfiguracja standardowa dla
przytacza karty Z.

Konfiguracja FTM8

8

12

Informacja o wyrobie

Wymiary osi silnika

Szesciokat SW 11 mm (0,44 cala)

M12 x 1,5 mm

19,5 mm (0,77 cala)

13,5mm (0,53 cala)| m—/

5000 mm (197 cale)|

#
L

[mmm

6 mm (0,24 cala)
BF/EL

Szesciokat SW 11 mm (0,44 cala)

M12 x 1,5 mm

-

19,5 mm (0,77 cala)

13,5 mm (0,53 cala)

1000 mm / 2000 mm T}éﬁﬁ%{;@ﬁ
)

(39,4 cala/ 78,8 cala

6 mm (0,24 cala)
BF/EL

i“

SW 11 mm (0,44 cala)|

M8x20 mm (0,79 cala) ||  /
Egmmm%

5000 mm (197 cala) BF/EL

9 mm (0,35 cala)
4 mm (0,16 cala)

~J.

-

38,1 mm|(0,47 cala)

min

Kréciec dynamometryczny watka nalezy zamowi¢ osobno.

Wersja 3.0 (04/2013) pl
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INTERROLL

Informacja o wyrobie

Wymiary gniazd tozyskowych po stronie nienapedowej

11 mm (0,44 cala) szesciokat,

Os$ sprezynowa

Z trzpieniem osi z gwintem
wewnetrznym M8 (FTM8)

Prosty

5 mm (0,2 cala)
15,5 mm (0,61 cala)

BF/EL

u

5 mm (0,2 cala)

,mmﬂ
SW 13 mm (0,51 cala)

Gtowica dla paska okragtego

31 mm (1,22 cala)

13,5 mm (0,53 cala)

13 mm (0,51 cala)

LA mm (0,16 cala)

11 mm (0,44 cala)

13,5 mm (0,53 cala).

31 mm (1,22 cala)

13 mm (0,51 cala)

<«

&
i

BF/EL

237,8 mm (1,49 cala)

4 mm (0,16 cala)

Gtowica PolyVee

31 mm (1,22 cala)

4 mm (0,16 cala)

11 mm (0,44 cala)

S

BF/EL

243 mm (1,7 cala)

e
! A
37,8 mm (1,49 cala)
SW 19 mm
(0,75 cala)
31 mm (1,22 cala)
4 mm (0,16 cala)
//L-
Al
/;_ K
243 mm (1,7 cala)
BFEEL | \.sw 19 mm (0,75 cala)

Gtlowica z kotem tancuchowym

11 mm o$ szes$ciokatna (0,44 cala); 3/
8 cala podziat zeba; 20 zebow

16,8 mm (0,66 cala)

9,56 mm (0,37 cala)

)

.
MO TS
]

60,9 mm (2,4 cala)

35 mm (1,38 cala)

BF/EL

Wersja 3.0 (04/2013) pl
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INTERROLL

14

Trzpien osiowy z gwintem
wewnetrznym M8,
tozyskowanie pojedyncze

Os sprezysta, szesciokatna,
lozyskowanie podwdjne

Informacja o wyrobie

Pozycjonowanie okragtego pasa napedowego na rowku

dla $rednicy rury 50 mm

min. 30 mm (1,2 cala)

min. 30 mm (1,2 cala)

38,5 mm (1,52 cala)

//— —
IR
A— —

1 | i}

min. 31,75 mm (1,25 cala)‘ ‘

min. 31,75 mm (1,25 cala)

38,1 mm (1,5 cala)

dla $rednicy rury 1

.9 cala

dla $rednicy rury 50 mm

min. 30 mm (1,2 cala)

min. 50 mm (1,9 cala)

38,5 mm (1,52 cala)

YA HE e

min. 31,75 mm (1,25 cala)

min. 54,6 mm (2,15 cala)

38,1 mm (1,5 cala)

"BF/EL

dla $rednicy rury 1,9 cala

Mozliwe sg inne pozycjonowania rowkow na rurze.

Stozkowe rolki napedowe RollerDrive

Dla stozkowych rolek napedowych RollerDrive,nalezy zapewnic po stronie silnika
kompensacje kata 1,8°, celem uniknigcia wytwarzania naprezen zginajgcych w

RollerDrive.

Wersja 3.0 (04/2013) pl
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INTERROLL

Wersja 3.0 (04/2013) pl
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Transport i skladowanie

Transport

Kazdy RollerDriver posiada na swych kohcach kotpaki zabezpieczajace.

A /A PRZESTROGA

Niebezpieczenstwo obrazen w wyniku

nieprawidtowego transportu

» Prace transportowe nalezy powierzaé¢ autoryzowanym,
fachowym pracownikom.

> Nalezy przestrzega¢ nastepujacych przepisow.

YV V

Palet nie wolno uktadac jedna na drugiej.

Wolno uktadac¢ kartony maksymalnie w czterech warstwach.

Przed transportem, nalezy sprawdzi¢, czy urzgdzenia RollerDrive sg
prawidtowo zamocowane.

Unika¢ wstrzaséw i uderzen podczas transportu.

Kazde urzadzenie RollerDrive po przywozie na miejsce nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem ew. uszkodzen.

W przypadku stwierdzenia szkéd, nalezy sfotografowa¢ uszkodzone
elementy.

W przypadku stwierdzenia szkod, o fakcie tym nalezy bezzwiocznie
powiadomi¢ spedytora i firme Interroll, aby nie utraci¢ prawa do wysuniecia
roszczen.

Urzadzen RollerDrive nie przenosi¢ miedzy cieptymi zimnymi
pomieszczeniami. Moze to prowadzi¢ do wytwarzania sie kondensatu pary
wodne;.

Skitadowanie

A /A PRZESTROGA

Niebezpieczenstwo obrazen w wyniku
nieprawidtowego sktadowania

» Palet nie wolno uktada¢ jedna na drugiej.

» Na stosie wolno utozyé maksymalnie cztery kartony.

>

Kazde urzadzenie RollerDrive po przywozie na miejsce nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem ew. uszkodzen.

15
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INTERROLL

Montaz i instalacja

Ostrzezenia przy pracach montazowych

/A PRZESTROGA

Elementy obrotowe
Niebezpieczenstwo zmiazdzenia palcéw

» Nie wktada¢ palcéw miedzy rolki transportowe
RollerDrive i pasy, pasy wielonapedowe i tahcuchy
rolek.

» Zatozy¢ urzadzenia ochronne (np. ostony ochronne),
celem unikniecia wsadzenia palca w pasy, pasy
wielonapedowe lub fancuchy rolek.

» Umiesci¢ na przenosniku odpowiednig tabliczke
ostrzegawczg.

Niebezpieczenstwo wystapienia strat materialnych,
ktore moga doprowadzi¢ do awarii lub skrécenia
zywotnosci urzadzenia RollerDrive

» Nalezy przestrzegac¢ nastepujacych przepisow.

» Nigdy nie dopuszczaé do upadku na posadzke RollerDrive oraz uzywac
wytgcznie z przeznaczeniem, co pozwoli na unikniecie uszkodzen
wewnetrznych.

» Kazde urzadzenie RollerDrive przed zamontowaniem, nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem ew. uszkodzen.

» Celem unikniecia uszkodzen potaczen wewnetrznych nie nalezy chwytac i nie
zabezpieczaé RollerDrive za kabel silnikowy.

» Rolki napedowej RollerDrive nie nalezy wktada¢ do ramy transportowej na
site. Urzadzenie powinno dac sie wprowadzi¢ swobodnie w otwory ramy
transportera.

» Nalezy mie¢ na uwadze prawidiowy moment obrotowy dokrecania
szesciokata RollerDrive, co pozwoli na unikniecie obrocenia sie oski w ramie
transportera i ukrecenia kabla (patrz "Zabezpieczenie rolki napedowej
RollerDrive w ramie transportera”, strona 20).

» Nie dopusci¢ do skrecenia kabla zasilania.

Wersja 3.0 (04/2013) pl
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Montaz i instalacja

Bezpieczenstwo prac elektroinstalacyjnych

NOTYFIKACJA

Niebezpieczenstwo wystapienia strat materialnych

polegajacych na uszkodzeniu silnika i/lub kabli rolki

napedowej RollerDriver

» Nalezy przestrzega¢ ponizszych wskazowek
bezpieczenstwa.

» Prace elektroinstalacyjne nalezy powierzac¢ tylko upowaznionym,
przeszkolonym w tym zakresie osobom.

» Przed zainstalowaniem, demontazem lub okablowywaniem urzadzenia
RollerDrive nalezy je odtgczy¢ z napiecia.

» Urzadzenia RollerDrve, wzglednie DriveControll nigdy nie podtgczac¢ do pradu
przemiennego, gdyz prowadzi to do nieusuwalnych uszkodzen.

» Wityczki silnikowej nie narazac na dziatanie zbyt duzych sit rozciggajgcych i
Sciskajgcych. Przy zginaniu kabla i przy gwattownym przektadaniu tarczy
przepustowej przez kabel, moze dojs¢ do uszkodzenia jego izolacji, co moze
prowadzi¢ do awarii rolki napedowej RollerDrive.

» Zapewni¢ prawidtowe uziemienie RollerDrive, sterownika DriveControl oraz
zrédta zasilania 24 VDC przez rame transportera lub konstrukcje wsporcza, w
ktérej RollerDrive i DriveControl zostaly zainstalowane. Nieprawidiowe
uziemienie moze doprowadzi¢ do wytwarzania sie tadunkéw
elektrostatycznych, co moze skutkowac¢ zaktéceniami, przedwczesng awarig
silnika lub sterownika Drive Control.

» Nie zagina¢ kabla silnikowego na osi silnika. Nalezy zapewni¢ ok 12 mm (0,5
cala) luzu kablowego do kompensowania sitg rozciggajacych lub
Sciskajacych. (Promien giecia powinien wynosi¢ co najmniej pieciokrotnos¢
Srednicy kabla.)

» Rolki napedowej RollerDrive nie nalezy obracac¢ recznie, gdyz powoduje do
generowanie napiecia, co moze doprowadzi¢ do uszkodzenia sterownika
Drive Control.

Wersja 3.0 (04/2013) pl 17
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INTERROLL

Wprowadzenie osi silnika

8

Montaz i instalacja

Montaz urzadzenia RollerDrive
» Usunac¢ tuleje ochronng z rolki napedowej RollerDrive.

Odciac¢ ostroznie opaske kablowg z kabla. Uwaza¢, aby nie nacig¢ zadnych kabli
i tulejek kablowych.

» Wsunac pierwsza tarczke zabezpieczajaca na o$ silnika.

» Woprowadzi¢ kabel przez otwor szesciokatny 11 mm (0,44 cala) do ramy
transportera i wprowadzi¢ tam rowniez o$ silnika.

NOTYFIKACJA

Uszkodzenia czesci wewnetrznych RollerDrive
spowodowanych przez niewtasciwe obchodzenie sie
> Nie zaktada¢ jeszcze podktadek zabezpieczajgcych.
» Nie zagina¢ kabla silnikowego na osi silnika. Nalezy
zapewni¢ ok 12 mm (0,5 cala) luzu kablowego do
kompensowania sitg rozciggajacych lub $ciskajgcych.

» Zatozy¢ napedowy pas okragty 4 mm. maksymalnie 5 mm (3/16 cala) lub pas
RollerDrive (o ile stosowany) na nienapedowy koniec rolki RollerDrive.

Wersja 3.0 (04/2013) pl
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Wprowadzenie osi
nienapedowej

Wersja 3.0 (04/2013) pl
Ttumaczenie oryginalnej instrukcji obstugi

Montaz i instalacja

Sposob wprowadzania nienapedowej osi do ramy transportera zalezy od rodzaju
tej osi. Najtatwiejsze jest mocowanie osi sprezynowe;j.

Wprowadzanie sprezynowej osi szesciokatnej

» Wecisna¢ do wewnatrz o$ sprezynowa i wypozycjonowac jg odpowiednio do
otworu w ramie.

» Pusci¢ swobodnie sprezynowg o$ szesciokatng, aby wskoczyta do otwory
ramy transportera.

Wprowadzanie trzpienia osi z gwintem wewnetrznym FTM8

» Nasadzi¢ podktadka sprezysta na Srube M8x20.

» Wypozycjonowac rolke napedowg RollerDrive w ramie transportera i
wprowadzi¢ srube M8 z podktadkg sprezystg do osi. Kluczem ptaskim
zabezpieczy¢ trzpien osi przed obrotem (w zaleznos$ci od wersji wykonania
trzpienia osi, stosowac klucz SW 13 mm lub SW 19 mm, patrz
"Pozycjonowanie okrggtego pasa napedowego na rowku", strona 14).

————————— %nm@«

» Dokreci¢ srube kluczem dynamometrycznym momentem obrotowym 20 Nm
(177 cal-funt), az podktadka sprezysta zostanie w petni $cisnieta.

19



RollerDrive BT100

INTERROLL

Zabezpieczenie rolki
napedowej RollerDrive w
ramie transportera

®)

8

Montaz i instalacja

Na osi znajduje sie przy rurce nakretka i podktadka zabezpieczajgca. Ta
nakretka wewnetrzna zostata uprzednio zamontowana i zabezpieczona w
prawidtowej pozyciji.

Nie okreci¢ nakretki wewnetrznej i podktadki zabezpieczajace;j.

» Przy uzyciu klucza ptaskiego AF 19 mm zabezpieczy¢ nakretke wewnetrzng
przed obréceniem sie.

» Druga tarczke zabezpieczajaca i nakretke szesciokatng przetozyé przez kabel
silnikowy i przykreci¢ do gwintu osi silnika. Upewni¢ sie, aby tarczki
zabezpieczajgce znajdowaty sie po obu stronach profilu.

/
-4 -/

» Ta zewnetrzng nakretke dokrecié kluczem dynamometrycznym momentem 35
Nm (308 cal-funt) i zabezpieczy¢ przy tym nakretke wewnetrzng przed
obroceniem sie.

» W wersji z gwintem wewnetrznym i Srubg banjo moment dokrecania jest
zredukowany do 15 Nm (132 cal-funt).

Celem unikniecia narazenia stozkowej rolki napedowej RollerDrive na sity gnace,
nalezy zastosowa¢ kompensacje katowg na koncu silnika.
Narzedzie montazowe

Do montazu pasow wielonapedowych mozna stosowac narzedzie specjalistyczne
przedstawione na ponizszej ilustraciji.

» Wsadzi¢ narzedzie montazowe miedzy dwie rolki, celem zmniejszenia
odlegtosci miedzy sgsiednimi rolkami.

y

Wymiary narzedzia montazowego zalezg od rozstawu rolek i od srednicy rur
rolek.

Wersja 3.0 (04/2013) pl
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Przylacze z wtyczka

8

Przytacze z kablem:

Wersja 3.0 (04/2013) pl
Ttumaczenie oryginalnej instrukcji obstugi

Montaz i instalacja

Instalacja elektryczna

Przytacze elektryczne jest zréznicowane, w zaleznosci od wersji RollerDrive
BT100:

+ Z wtyczkag

+ Zkablem

» Podlaczy¢ przytacze silnikowe do sterownika DriveControl.
Zalecany sterownik DriveControls patrz "Sterownik DriveControls dla RollerDrive
BT100", strona 11.

» Podlaczy¢ zyty kabla silnikowego do swego sterownika (obsadzenie trzpieni
patrz "Kabel silnikowy i wtyczka silnikowa", strona 11).
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Rozruch i eksploatacja

Rozruch

Kontrole przed rozruchem >

>
>

>
>

Zapewnic¢, aby nie wystepowato jakiekolwiek miejsce styku pomiedzy
przedmiotami i obracajgcymi sie lub ruchomymi czesciami.

Zapewni¢, wszystkie sruby zostaty dokrecone zgodnie ze specyfikacja.
Zapewnic¢, aby miejsca styku z innymi zespotami instalacji byty wolne od stref
niebezpiecznych.

Zapewnic¢, aby okablowanie zgadzato sie ze specyfikacjq i przepisami.
Sprawdzi¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce.

Zapewnic¢, aby w strefie niebezpiecznej, przy transporterze nikt nie przebywat.

@ Informacje na temat rozruchu znajdujg sie w niniejszej instrukcji obstugi
sterownika DriveControl lub w stosowanym przez Panstwo sterowniku silnika.

Eksploatacja

/A PRZESTROGA

Elementy obrotowe i niespodziewane uruchomienie
Niebezpieczenstwo zmiazdzenia palcéw

» Nie wktadaé palcéw miedzy rolki transportowe
RollerDrive i pasy, pasy wielonapedowe i fancuchy
rolek.

» Nie usuwac urzgdzen zabezpieczajacych.

» Palce, wtosy i luzne czesci ubrania trzymac¢ z dala od
rolki napedowej RollerDrive.

NOTYFIKACJA

Uszkodzenie silnika lub sterownika silnikowego,

spowodowane indukcja pradu

» Nie przesuwac recznie jakichkolwiek przedmiotéw na
transporterze rolkowym.

» Rolki napedowej RollerDrive nie wolno obracaé recznie.

22
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Rozruch i eksploatacja

Kontrola przed kazdym » Sprawdzi¢ urzadzenie RollerDrive pod wzgledem widocznych uszkodzen.
uruchomieniem » Sprawdzi¢ wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce.
» Sprawdzi¢, czy w strefie niebezpiecznej w obrebie przenosnika tasmowego
nie przebywajg zadne osoby.
» Ustali¢ doktadny sposéb podawania fadunkéw i kontrolowaé jego przebieg.
» Zapewni¢, aby rolka napedowa RollerDrive nie byta zablokowana.

@ Temperatura otoczenia podczas uzytkowania patrz "Dane techniczne”, strona 10

Postepowanie w razie wypadku lub awarii

» Natychmiast zatrzymac transporter i zabezpieczy¢ przed przypadkowym
wigczeniem.

W razie wypadku: Udzieli¢ pierwszej pomocy i wezwa¢ karetke pogotowia.
Poinformowaé osoby funkcyjne.

Usuniecie awarii powierzy¢ odpowiednio wykwalifikowanym pracownikom.
Transporter wolno ponownie uruchomi¢ dopiero po zezwoleniu ze strony
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow.

VVYVYYV
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Kontrola rolki napedowej
RollerDrive

Wymiana rolki napedowej
RollerDrive

Serwisowanie i czyszczenie

Ostrzezenia przy pracach serwisowych i czyszczeniu

A /A PRZESTROGA

Zagrozenie odniesienia obrazen w wyniku

nieprawidtowej obstugi

» Prace serwisowe i czyszczenie nalezy powierzac
autoryzowanym, fachowym pracownikom.

» Diagnoze usterek prowadzi¢ wytgcznie w stanie
bezpragdowym. Urzadzenie RollerDrive zabezpieczy¢
przed przypadkowym wigczeniem.

» Zatozyé¢ tabliczki i piktogramy ostrzegawcze o
prowadzonych pracach serwisowych.

Konserwacja

Jesli rolka napedowa RollerDrive nie zostata zabezpieczona zgodnie z instrukcjg
instalowania (patrz "Montaz i instalacja", strona 16), wtedy obraca sie ona w
otworze ramy transportera. W ten sposéb dochodzi do skrecenia kabla i
uszkodzenia RollerDrive.

» Co miesigc sprawdza¢ RollerDrive pod katem widocznych uszkodzen.
» Raz w roku sprawdzi¢ i zapewni¢, ze 0$ RollerDrive jest prawidtowo
zabezpieczona w ramie.

W przypadku uszkodzenia rolki napedowej RollerDrive, nalezy dokonac jej
wymiany.

» Zainstalowa¢ nowa rolke napedowa RollerDrive (patrz "Wytaczenie z
eksploatacji", strona 26 oraz patrz "Montaz urzgdzenia RollerDrive",
strona 18).

Czyszczenie

Zbyt duzy wspoétczynnik tarcia miedzy wspoétpracujgcymi powierzchniami
prowadzi do tego, ze predkos¢ obrotowa sie zmniejsza, bo pochtaniane jest
wiecej mocy na pokonanie oporéw ruchu. W srodowisku zanieczyszczonym
nalezy wiec zapewnic regularne czyszczenie, tak aby styk miedzy rolkg i
transportowanym towarem odbywat sie sprawnie i przy matych stratach energii.

» Ciata obce i zanieczyszczenia nalezy usuwac z powierzchni rolek przez lekkie
szczotkowanie zwyklg szczotka (nie szczotkg druciang).

» Lekkie zabrudzenia usuwaé zwilzong szmatka. Nalezy przy tym mie¢ na
uwadze to, aby RollerDrive zostat bardzo lekko zwilzony.

» Do czyszczenia nie wolno uzywac¢ narzedzi o ostrych krawedziach.

Wersja 3.0 (04/2013) pl
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Pomoc w przypadku zaktécen

Diagnoza usterek

INTERROLL

/A PRZESTROGA

A\

Niebezpieczenstwo zranienia w przypadku
niefachowego obchodzenia sie z urzagdzeniem
» Diagnoze usterek nalezy powierza¢ autoryzowanym,
fachowym pracownikom.
» Prace konserwacyjne nalezy przeprowadzaé wytacznie
po uprzednim odtgczeniu pradu.

» RollerDrive Zabezpieczy¢ rolke RollerDrive przed

niespodziewanym wigczeniem.

Awaria

Przyczyna

Usuwanie

Rolka napedowa RollerDrive nie
dziata

Brak napiecia zasilania

Sprawdzi¢ zasilanie w napiecie 24 VDC.

Nieprawidtowo witozona wtyczka

Sprawdzi¢ potgczenia kablowe.

Rolka napedowa obraca sie w
niewtasciwym kierunku.

Niewtasciwa biegunowos¢

Zmieni¢ bieguny przytacza.

Niespotykane odgtosy pracy rolki
napedowej RollerDrive

Uszkodzony silnik lub przekfadnia

Wymieni¢ rolke napedowg RollerDrive.

Przerywana praca roli napedowej
RollerDrive

Uszkodzony kabel silnikowy

Sprawdzi¢ kabel silnikowy pod katem

uszkodzen.
W przypadku uszkodzenia kabla

silnikowego, rolke RollerDrive nalezy

wymienic.

Wersja 3.0 (04/2013) pl
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Wytaczenie z eksploatacji i utylizacja

Wytaczenie z eksploatacji

A /A PRZESTROGA

Zagrozenie odniesienia obrazen w wyniku

nieprawidtowej obstugi

» Prace zwigzane z wytaczeniem z ruchu nalezy
powierza¢ autoryzowanym, fachowym pracownikom.

» Rolke napedowa RollerDrive nalezy wytaczaé z ruchu
wytgcznie w stanie bezpragdowym. Zabezpieczy¢ rolke
RollerDrive przed wigczeniem przez osoby
niepowotane.

Odfaczy¢ kabel silnikowy od sterownika silnikowego.

Odkreci¢ zewnetrzng nakretke z osi silnika.

Jesli rolka napedowa RollerDrive posiada 0$ sprezynowang, wtedy os tg

wcisng¢ do wewnatrz.

» Jesli rolka napedowa RollerDrive posiada trzpien osiowy z gwintem
wewnetrznym M8, wtedy odkrecic¢ Srube z osi.

» Wyijac¢ rolke napedowa z ramy transportera.

YV V

Utylizacja

Za prawidtowa utylizacje urzadzenia RollerDrive odpowiedzialny jest Uzytkownik.
Nalezy przy tym mie¢ na wzgledzie specyfike wyrobu jakim jest urzadzenie
RollerDrive oraz jego opakowanie w kontekscie przepiséw i norm.
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Wyposazenie
Paski transmisyjne Czesé Wiasciwosci
Pasek klinowy + Pasek o $rednicy 4 mm (0,16 cala) i maks. 5 mm
(0,20 cala)
Pasek » Gtlowica napedowa z 9 rowkami dla gietkich paskéw
wielonapedowy zeberkowych o profilu V
+ Wersja PJ, ISO 9981, DIN 7867
+ Podziatka zebow 2,34 mm (0,09 cala)
+ Pasek z maks. 4 zeberkami
DriveControl Czesé Nr czesci
Z-Card BT Easy 8971
Wspornik dynamometryczny Czesc Nr czesci
Wspornik dynamometryczny 8862
Wersja 3.0 (04/2013) pl 27
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Zalacznik

Deklaracja o wbudowaniu

w sensie Dyrektywy Maszynowej Unii Europejskiej 2006/42/EG, Zatacznik Il
B

Producent:

Interroll Engineering GmbH
Hoeferhof 16

D - 42929 Wermelskirchen
Niemcy

niniejszym oswiadcza, ze seria wyrobow
* RollerDrive BT100

nie jest maszyna gotowa do uzytku w rozumieniu Dyrektywy WE dla maszyn
i dlatego nie spetnia w catosci wymogow tej dyrektywy. Witaczenie tych
podzespotéw przenosnikowych do eksploatacji jest zabronione do
momentu wydania oswiadczenia o zgodnosci calej maszyny/ instalacji, w
ktéra wmontowany jest ten podzespét, z dyrektywa UE dla maszyn.

Zastosowano wymogi odnos$nie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Zatgcznikiem |. Sporzadzono specjalng dokumentacje techniczng zgodnag z
Zatgcznikiem VII B i przekazano jg wtasciwemu urzedowi.

Petnomocnik ds. zarzadzania dokumentacjami technicznymi: Georg Malina,
Interroll Engineering GmbH, Hoeferhof 16, D - 42929 Wermelskirchen

Zastosowane dyrektywy WE:

+ Dyrektywa 98/37/WE wraz ze zmiang 98/79/WE

+ Dyrektywa dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetycznej 2004/108/WE

+ Dyrektywa dotyczgca kompatybilnosci dla urzadzen elektrycznych 2002/95/
WE

Zastosowane zharmonizowane normy:

« ENISO 12100 Czes¢ 1 i 2 "Bezpieczenstwo maszyn - pojecia podstawowe,
0golne mysli przewodnie" - Cze$¢ 1: "Podstawowa terminologia, metodologia”
- Czes¢ | 2: "Mysli przewodnie w technice"

Wermelskirchen, dnia 31.03.10

Armin Lindholm

(Prezes)

(Niniejsze oswiadczenie producenta zamieszczono do wgladu na stronie
www.interroll.com).
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Europe

Austria
Tel +49219323187
at.sales@interroll.com

Belgium
Tel. +49219323259
be.sales@interroll.com

Czech Republic
Interroll CZ, s.r.o.

Na Radku 7/3172
69002 Breclav

Czech Republic

Tel +420519330210
cz.sales@interroll.com

Denmark

Interroll Nordic A/S
Hammerholmen 2-6
2650 Hvidovre
Denmark

Tel +453688 3333
dk.sales@interroll.com

Finland

Interroll Nordic A/S
Martinkylantie 53
01720 Vantaa

Finland

Tel +358954 949400
fi.sales@interroll.com

France

Interroll SAS

Z.1. De Kerannou-BP34
29250 Saint-Pol-de-Leon
France

Tel +3329824 4100
fr.sales@interroll.com

Germany

Interroll Férdertechnik GmbH
Hoferhof 16

42929 Wermelskirchen
Germany

Tel +492193230
de.sales@interroll.com

Hungary

Loérincz Kift.

Kastély U.27

Pf. 57

2045 Torokbalint
Hungary

Tel +3623337 891
hu.sales@interroll.com

Iceland

IBH ehf
Dugguvogur 10
104 Reykjavik
Iceland

Tel +354 562 6858
ingi@ibh.ehf.is

Italy

Rulli Rulmeca S.P.A.
Via Arturo Toscanini 1
24011 Almé (Bg)
Italy

Tel +390354300111
vendite@rulmeca.it

Luxembourg
Tel +49219323259
be.sales@interroll.com

Netherlands
Tel +49219323151
nl.sales@interroll.com

Wersja 3.0 (04/2013) pl

Norway

Interroll A/S
Kobbervikdalen 65
3036 Drammen
Norway

Tel +47 32882600
no.sales@interroll.com

Poland

Interroll Polska Sp. z 0.0.
ul. Ptochociriska 85
03-044 Warszawa
Poland

Tel +48227417410
pl.sales@interroll.com

Portugal

Rulmeca de Portugal, LDA
Parque Industrial do Tortosendo
Edificio Parkurbis, Loja 7
Apartado 113

6200-865 Tortosendo

Portugal

Tel +3512753307 80
rulmeca@rulmeca-interroll.pt

Romania

Krako International SRL
Str. Sfanta Maria 1-5
Bl. 10A4

Sc 1 Apt 4 Sector 1
001494 Bucuresti
Romania

Tel +40212602050
ro.sales@interroll.com

Slovenia

3-TEC, prehrambena-
tehnologija-hlajenje
Dravska ulica 7

1000 Ljubliana
Slovenija

Tel +386 15656 370
si.sales@interroll.com

Spain

Interroll Espafa S.A.

Parc Tecnologic del Valles
C/Dels Argenters, 5 Edificio 1
Bpy Cp

08290 Cerdanyola del Valles
Barcelona

Spain

Tel +3490211 0860
es.sales@interroll.com

Sweden

Interroll Nordic A/S
Karlsrovagen 64

302 41 Halmstad
Sweden

Tel +46 35227077
se.sales@interroll.com

Switzerland
Tel. +49219323190
ch.sales@interroll.com

United Kingdom

Interroll Ltd.

Brunel Road

Corby, Northants NN17 4UX
United Kingdom

Tel +44 1536200322
gb.sales@interroll.com

Africa

South Africa

Interroll South Africa (Pty) Ltd
Box 327

Isando 1600

Gauteng

South Africa

Tel +27 112819900

7a Qalec@intarrnll com

Ttumaczenie oryginalnej instrukcji obstugi

North and South
America

Canada

Interroll Checkstand

8900 Keele Street

Unit2 &3

Concord, Ontario L4K 2N2
Canada

Tel +1905 660 4426
ca.sales@interroll.com

Interroll Canada Ltd.

1201 Gorham Street
Newmarket Ontario L3Y 8Y2
Canada

Tel +1905727 3399
ca.sales@interroll.com

USA

Interroll Corporation
3000 Corporate Drive
Wilmington, N.C. 28405
USA

Tel +1910799 1100
us.sales@interroll.com

Interroll Automation LLC
5035 Keystone Boulevard
Jeffersonville, IN 47130
USA

Tel +1812284 1000
us.sales@interroll.com

Interroll Dynamic Storage, Inc.

232 Duncan Circle
Hiram, GA 30141
USA

Tel +17709431541
ca.sales@interroll.com

Brazil

Interroll Logistica
Elementos para Sistemas
Transportadores Ltda
Rua Dom Jozo VI

555 - Parque Industrial SA
Pindamonhangaba-SP
CEP 12412-805

Brazil

Tel +55(0)12 36488021
br.sales@interroll.com

Asia

China

Interroll (Suzhou) Co. Ltd.
Block B & C

Ecological Science Hub
No. 1 Ke Zhi Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province

China

Postal Code: 215021
Tel +8651262560383
cn.sales@interroll.com

India

Interroll Drives and Rollers
India Pvt. Ltd.

No. 276, 4th main, 4th phase
Peenya Industrial Area
Bangalore-560058

India

Tel +9108041272666
in.sales@interroll.com

Israel
Comtrans-Tech Ltd.
PO.B. 17433
Tel-Aviv 61174

Israel

Tel +97254 4272747
il.sales@interroll.com

INTERROLL

Japan

Interroll Japan Co. Ltd.
302-1 Shimokuzawa
Midori-ku
Sagamihara-shi
Kanagawa 252-0134
Japan

Tel +81427642677
jp.sales@interroll.com

Korea

Interroll (Korea) Co. Ltd.
Rm 301

Dongsan Bldg. 333-60
Shindang-Dong

100-826 Choong Ku, Seoul
Tel +82222311900
kr.sales@interroll.com

Singapore

Interroll (Asia) Pte. Ltd.

386 Jalan Ahmad lbrahim Jurong
629156 Singapore

Republic of Singapore

Tel +65 6266 6322
sg.sales@interroll.com

Sri Lanka

Colombo Machinery

& Equipment Ltd.

No: 102, Fife Road
Colombo 05

Sri Lanka

Tel +94112500078/79
lk.sales@interroll.com

Taiwan

First Auto-Transfer Equipment
Co. Ltd

8F-3, No: 65, Song De Road
Hsin Yi District

Taipei 11076

Taiwan

Tel +886227 598869
tw.sales@interroll.com

Thailand

Interroll (Thailand) Co. Ltd.
700/685, Moo 1

Amata Nakorn

Panthong, Chonburi
20160

Thailand

Tel +663844 7448
th.sales@interroll.com

Australia and
New Zealand

Australia

Interroll Australia Pty. Ltd.
70 Keon Parade
Thomastown

Victoria 3074

Australia

Tel +61394602155
au.sales@interroll.com

New Zealand
Automation Equipment
(N2Z) Ltd.

26 Tawn Place,
Pukete, Hamilton

New Zealand

Tel +64(7) 8490281
nz.sales@interroll.com

Headquarter

Interroll (Schweiz AG)
+41 91850 25 25
info@interroll.com

www.interroll.com
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